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Leica FlexLine TS02plus

ACI OLCUMU (YATAY, DUSEY)
Dogruluk

Metod

Ekran ¢ozunurluga
Kompansator

Kompansatér ayar dogrulugu
Kompansator araligi
Sonsuz devir vidalari

REFLEKTORLU MESAFE OLCUMU

Menzil 2 Dairesel prizma (Leica GPR1)

Menzil » Hedef levhasi
(60 mm x 60 mm)
Dogruluk

Tipik 6lglim stresi 4
"Prezisyonlu+" modunda iken
olgme suresi

REFLEKTORSUZ MESAFE OLCUMU 7

Menzil 3 PinPoint R500
Dogruluk ®
Lazer nokta boyutu

VERI SAKLAMA / AKTARIM
Dahili bellek

Arayuzler
Veri formatlar

TELESKOP
Buylitme / Cozunurlik
Gorus alani

Odaklama mesafesi
Kilagi

3” (1 mgon) / 5” (1.5 mgon)
7" (2 mgon)

Mutlak, strekli, gapsal:

Tidm modellerde

0.1”/ 0.1 mgon / 0.01 mil
Dortlu eksen kompansatori:
Tdm modellerde

177157/ 2"

0.07 gon

Kusursuz hareketlerle gecikme
suresi yasanmaz

3.500 m

250 m
> 500 m ®

Prezisyonlu+: 1.5 mm + 2.0 ppm
Prezis. Hizli: 2.0 mm + 2.0 ppm
izleme: 3.0 mm + 2.0 ppm
2.0sn

2.4 sn

500 m
2mm + 2 ppm

30 m'de: Yaklasik 7 x 10 mm
50 m'de: Yaklasik 8 x 20 mm

Maks.: 24,000 sabit nokta,
Maks.: 13,500 6lgiim

Seri (115200 kadar baudrate)
GSI / DXF / LandXML / CSV /
kullanici tanimh ASCII formatlari

30x/ 3"

1° 30 (1.66 gon)
100 m'de 2.7 m
1.7 m'den sonsuza
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Isiklandirmal, 10 parlaklik seviyesi v/

Tdr

KLAVYE VE EKRAN
Klavye ve Ekran Yiksek gozunirlikll basit alfa-
nimerik klavye, Siyah & beyaz
ekran, Grafikler, 160 x 288 piksel,
isiklandirmal ekran, 5 parlakhk
seviyesi

Pozisyon I. Yz, II. Yuz

iSLETIM SisTEMi
Windows CE 5.0 Core

LAZER SAKUL

Lazer nokta, 5 parlaklik seviyesi

Merkezleme dogrulugu 1.5 m'de 1.5 mm

BATARYA

Tar Lithium-Ion
Calisma stresi ® Yaklasik 30 saat
Batarya sarj suresi 2.3 saat
AGIRLIK

GEB212 ve tribrah dahil TS agirligi 5.1 kg
CEVRESEL

Toz / Su(IEC 60529) Nem

-20° Cila +50° C

(-4° Fila +122° F)

Arctic Versiyon -35° Cila +50° C
(-31° Fila +122° F)

IP55, %95, yogunlagmayan

Calisma sicakligi

LEICA FLEXFIELD PLUS ONBOARD YAZILIM

Dahili Uygulama Programlari: Olgiim; Aplikasyon; Istasyon
Kurulumu: Geriden Kestirme, Yerel Geriden Kestirme, Helmert
Resection, Semt Hesabi (Agl & Koordinatlar), Yikseklik Transferi; Alan
(Plan & Ylzey); DTM Hacim Hesaplama; En Kesit (MLM); Erisilemeyen
Yikseklik; Sakli Nokta; Geri Okuma Kontrolli; Offset; Baz Hatti;

Ekstra Uygulama Programlari: Baz Yayi; Referans Diizlem; COGO;
2B Yol Programi

CALINMAYA KARSI KORUMA
mySecurity, PIN/PUK kodu

Model Karsilastirmasi: Maniiel Total Station Konfigiirasyon ve Opsiyonlari

1" agl dogrulugu
Prizmaya yapilan 6lgim dogrulugu

Reflektdrsiiz 6lguim araligi

Grafikler ve ekran
isiklandirmasi ile ekran

Fonksiyon tuslari ile,
tam alfanimerik klavye

ikinci klavye

Klavye isiklandirmasi
Aplikasyon igin kilavuz 1s1g1
USB tip A ve mini B
Bluetooth® kablosuz

SD kart

Fotograf ozelligi

Smart Station GNSS 6zelligi
Onboard yazilim (paket igerigi)

1) Standart sapma 1S0-17123-3
2)Kapali hava, sis yok, gérundrlik: 40 km

iken, I1si yansimasi (heat shimmer) yokken

3) Standart sapma 1S0-17123-4
4) Prizma Prezisyonlu Hizlh Mod
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TSO02PLUS
1.5 mm + 2 ppm

500 m opsiyon

Siyah & Beyaz
ylksek ¢oz.

o

FlexField plus (standart)

500m dahili/1000m opsiyon

FlexField plus (gelismis)

TSO06PLUS TSO09PLUS VIVA TS11
(o] o o
1.5 mm + 2 ppm 1.5 mm + 2 ppm 1.0 mm + 1.5 ppm

500 m dahili/1000m opsiyon

Siyah & Beyaz Q-VGA Renkli Tam-VGA Renkli
ylksek ¢oz. Dokunmatik Dokunmatik
v v v
o] o o
o v v
o v v
v v v
v v v
- = v
- - o
= - o

5) Kodak Gri Kartta uygun kosullarda (%90 yansiticr)
Maksimum menzil atmosferik kosullarda, hedef

yansiticiligina ve yiizey yapisina gore degisir.

6) 25° C'de her 30 saniyede tek élgim. Batarya yeni degilse,

batarya suresi kisalabilir. GEB222 dahili batarya.

MERKEZ : Eskisehir Yolu Uzeri 2558. Cad. No:26 Cayyolu / Cankaya / ANKARA
Tel:0.31223510 11 Faks: 0.312 235 05 50 sales@sistemas.com.tr
SUBE: Kiiglikbakkalkéy Mah. Baségretmen Cad. No:64
34750 Atasehir / ISTANBUL
Tel:0.216 401 10 20 Faks:0.216 401 10 19 sube@sistemas.com.tr
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FlexField plus (tam)
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500m dahili/1000m opsiyon

SmartWorx Viva (pro)

7) Reflektorsiiz 6lglim stresi 6lgiilen nesnelere v Var
gozlem durumlarina ve gevresel kosullara O Opsiyonel
gore degisebilir. Yok

8) Prizmasiz mod kullanilarak R500 opsiyonu ile.

Resimler, tanimlar ve teknik veriler baglayici degildir. Tim haklar sakhdir.
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