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3D Image Vector
MONO

GNSS L1 RTK/ PPK & IMU
Kamera eklentisi & IHA glincelleme

GNSS L1 - PPK veya GNSS L1 - RTK

8 cm konum dogrulugu (Post-proses, alima bagh olarak)
1° ac1 dogrulugu

Quaternion teknoloijisi ile 9 eksenli MEMS IMU

Anti -siiriklenme -filtresi algoritmasi

ISO veya Sony hot shoe ile kameraya baglanma

B RINEX veri kaydi ve PPK servis saglayicilari

(EPOSA, SAPOS, SWISSPOS vb.) ile

tim baz istasyonlari ile uyumlu

Evrensel 3B 6lgiim

Yiizey kontrol noktasi gerektirmez
Kullanimi kolay

BAZ ISTASYONU
GNSS DONANIMI

Baz istasyonunun konum verileri gergcek zamanl olarak (RTK)
ImageVector’e alinir veya daha sonra post-proses (PPK) icin kaydedilir.

B RTK veya PPK ile calisma imkani

B Bir glic kaynagina bagh kalmaksizin 24 saat calisma suresi
B EMI kalkani

B GNSS L1 (GPS + GLONASS + BEIDOU + Galileo)

B RINEX / UBX veri kaydi

RED TOOLBOX
GNSS & COGRAFi ETIKETLEME YAZILIMI:

Veri cikisi:

B AgiSoft Photoscan B GNSS post-proses yazilimi
B Pix4D B Kalite ve gecerlilik kontroll
B Reality Capture B Destek ve egitim

B Google Earth

Fotograf orta noktalarinin tam dogrulukla belirlenmesi sayesinde, ylizey kontrol noktalarina
ihtiyac duymadan kapsamli élgiim.




3D Image Vector
NEO

GNSS & IMU Kamera Eklentisi

GNSS: GPS + GLONASS + BEIDOU + Galileo

Konum dogrulugu: 2.0 metre WAAS /SBAS (alima bagli olarak)
1° aci dogrulugu

Quaternion teknolojisi ile 9 eksenli MEMS IMU
Anti-siriklenme-filtresi algoritmasi

ISO veya Sony hot shoe ile kameraya baglanma

Kayit Gnitesi:

B Ayn gic kaynagina bagh kalmaksizin 5 saat ¢alisma
B LED durum sinyali
B LED uydu sayisi ve kalite gostergesi

Evrensel 3B 6lgiim

GNSS cografi etiketleme
Kolay kullanim

UAV
DRONE’UNUZU GELISTIRIN

Baz istasyonunun konum verileri gercek zamanl olarak (RTK)

ImageVector’e alinir veya daha sonra post-proses (PPK) icin kaydedilir.

B L1 GNSS kullanimi ile dogrudan jeoreferanslandirma

B 60 ns’nin altinda tetik gecikmesi ile hot shoe eklentisi

B Kopter icin tutucuya sahip helis anten

B Yiizey kontrol noktasi olmadan, 10 cm’ye kadar

konum dogrulugu ile ortofoto ve 3B model olusturma imkani
B Opsiyonel: roll / pitch / yaw ile 3 eksenli a¢i 6l¢im

1) Kollardan birine helis anten takiimasi
2) GNSS alicisi + minimum boyutta kaydetme
3) Tetik kablosu ile fotograf makinesine
dogrudan baglanti




ALTYAPI

REDcatch 3D IMAGE VECTOR ile altyapiniza ait 3B verileri ayrintili olarak tek seferde elde edin. Goriintli gekmeyi
diizenli olarak tekrarlayip degisiklikleri tespit edebilir, degerlendirebilir ve belgelendirebilirsiniz.

iINSAAT ENDUSTRISI

BINANIN HER SANTIMINE GENEL BAKIS EDININ

Bir insaat alaninda bulunan beton ve ¢akil miktarlarini
nasil kontrol edebilirsiniz? REDcatch teknolojisi yardimiyla
gunliik 3B belgeler olusturabilir ve hacimleri hesaplayarak
her noktaya ait 3B koordinatlan cikartabilirsiniz.
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MiMARI

KARMASIK MIMARIDE KOLAY OLCUM

Cevrenizdeki Gi¢ boyutlu yapilara ve mimarilere ait veriler
hizlica ve dogrudan toplanabilir. Verileri CAD yazihminda
ve BIM’e bir altlik olarak kullanin. REDcatch 6l¢im
teknolojisi yersel calismalarin kisa stirede yapilmasini
saglarken, siz Giretim asamasina odaklanabilirsiniz.

ARKEOLOJi

GECMISLE GELECEGIN BULUSMASI

Kazinizin glinlik 3B dokimanlarini dakikalar
icerisinde olusturulabilirsiniz. Katman yerlesimini

3B olarak goérsellestirip, sonuglari ekibinizle

3B Géruntileyici yoluyla paylasabilir ve bulgularinizin
degerlendiriimesine ve belgelere dékiilmesine

imkan verirsiniz.

ESERLERIN KORUNMASI

DIJITAL KORUMA HERKES ICIN ERISIM

Kiltdrel varliklarin korunmasi ve muhafaza edilmesi
profesyonel ve dikkatli bir tutum gerektirir. REDcatch
teknolojisi temassiz kullanim saglayarak her anlamda
koruyucu bir galismaya imkan verir, bu da kilttrel
mirasimizin aktif olarak korunmasi igin

temel gereksinimdir.
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DOGAL TEHLIKELER
DOKUMANTASYON VE DENETLEME

Bir seyler mi oluyor ? Dogadaki stiregleri belgelere
dokebilir ve zemin kaymalarini, kaya diismelerini ve
meydana gelen olumsuzluklar uzamsal ve
zamansal olarak yakalayabilirsiniz.

REDcatch teknolojisi kamu ve 6zel kuruluslar,
afet kontrolli, miihendislik burolari,

teknik uzmanlar ve arastirma vb.

pek ¢cok diger endustriler icin bir aractir.

3D IMAGE VECTOR mevcut bina, duvar ve sokaklardaki
degisim ve bozulmalan tespit etmenizi saglar. ‘Oncesi’ ve ‘sonrasr’
seklinde analiz yapilabilir; catlaklar ve diger degisiklikler bir veri setinde

degerlendirilir ve belgelendirilir.

DRONE’lar
KAPSAMLI VE GELISMIS 3B NOKTA BULUTU ILE CALISIN

iHA’nizdan en iyi sekilde faydalanmak icin aracinizi
dogrudan - jeoreferanslandirmaya (direct-georeferencing)
yukseltin. 3D IMAGE VECTOR kullanin ve yer kontrol
noktalan icin harcadiginiz zamandan kurtulun.

HELIKOPTER

YUKARIDAN VERI TOPLAYIN, ASAGIDA ANALIZ EDIN

3D IMAGE VECTOR ile CBS/CAD igin hazir konum bilgileri olusturulabilir. Kolay kullanimi sayesinde ormancilik, jeoloji,
tarim, yol, boru hatlan ve insaat alani verilerini toplayabilirsiniz. Alanlarin 3B gériintii alimini tekrarlayarak degisimleri

g,

takip edin.




IHA & YERSEL

GORUNTULERI TOPLAYIN, SEHIR PLANLAMASINI KOLAYLASTIRIN

Yersel ve iHA gériintiilerinin bir araya gelmesiyle binalarin kapsamli olarak kaydi alinir. Farkli acilardan gekilen resimler ve
sonucunda olusturulan 3B model ile yiizey, cephe ve avlularin yiiksek kaliteli gériiniimleri elde edilir.

3D IMAGE VECTOR'’iin iHA versiyonuyla birlesimi sayesinde, sehir modellerinin altyapi verilerinin toplaniimasina ve
kamuya acik alanlardaki insaat projelerinin gorsellestiriimesine imkan saglar. Minimum siirede ve minimum eforla

kamu alanlarinin, cadde/sokaklarin ve yapi adalarinin i¢ boyutlu verilerini alin.
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