Leica Aibot

Havadan akill gergek‘lik yakalama

Komple havadan él¢ciim ¢oziimii Kusursuz entegre olan is akisi En yiiksek ucus performansi

Olgiim, haritacilik ve insaat igin Leica Aibot is akisi Leica Geosystems’in Bu ucus platformu profesyonel

eksiksiz IHA ¢oziimii Leica Aibot hizli guvenilir Grin portfdyline dayal olup endUstriyel uygulamalar icin 6zel olarak

ve esnek veri toplamaya imkan saglar. Leica Infinity yazim setiyle kusursuz tasarlanmistir. Moduler dizayni sayesinde

Sistem milyonlarca veri noktasini entegre olarak verileri isler ve analiz sistem sadece dakikalar icinde kurulur ve

yakalar,isler ve analiz eder. Verilerin eder. Aibot TPS, GPS ve lazer tarayici kullanima hazir hale gelir. Akilli veri varlik

gorsellestirimesiyle, gercekligi gibi mevcut ekipmaninizi tamamlarken yonetimi ve Leica GNSS teknolojisi

yansitan ve daha dogru kararlar proje alaninizin tamaminin en ylksek dogruluklu verileri saglar.

almaniza imkan veren islemeye hazir goruntlilenmesini de saglar. Bu platform cesitli sensér tasima

ve dogru bilgiler sunulur. kapasiteleri ile tamamlanabilir.
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Leica Aibot Uriin Ozellikleri

LEICA AIBOT ¢OZUMU
Tipik ugus suresi’

Verim:

Maks. alan kapsama?

Verim:

Tipik alan kapsama®

Haritacilikta dogruluk

Maks. alan kapsama?

Haritacilikta dogruluk:
Tipik alan kapsama®

Desteklenen veri
isleme yazilimi

AX20 UAV

AGIRLIK & BOYUTLAR

Hava araci boyutlar
(pervaneler, kanatlar & GPS
aparati takil degilken)

Hava araci boyutlarn

(kanatlar & GPS aparati takili iken)

Agirlik (bataryalar dahil)
Maks. kalkis agirhgi

Maks. tasima kapasitesi

GEVRESEL

Calisma sicakligi

UGUS PERFORMANSI

Havada dururken dogruluk
(P-Modu, GPS ile)

Maks. pitch agisi

Maks. hiz

Maks. riizgar dayanikliigi
Maks. ugus yuksekligi MAMSL

Ugus siiresi
(alt1 TB47S batarya ile)’
Yk yokken

Tipik
Maks. ylik

GUC YONETIMI
Standart batarya

TETIK PERFORMANSI

Veri eszamanlamasi*

GNSS TEKNOLOJISI

GNSS teknolojisi

RTK dogrulugu:

Tek baz hatti®

RTK dogrulugu:

Ag RTK®

Post proses kinematik
dogrulugu®

RTK veri protokolleri
Ag RTK protokolleri

iLETiSIM
iletisim portlari
Saklama

GSM / UMTS / LTE Modem®

Radyo®

24 dakika
64 hektar

32 hektar

4cm (2B), 8 cm (1B)

2.5 cm (2D), 5 cm (1D)

Leica Infinity & 3. taraf yaziim

1668 x 1518 x 759 mm

540 x 582 x 623 mm

9.1 kg
15.1 kg
6 kg

-10° ila 40°C (14° ila 104°F)

Disey: +0.5 m, Yatay: +1.5m

25°
18 m/sn (rlizgar yokken)
8 m/sn

2500 m (4500 m; yiiksek irtifa pervaneleri ile)

33 dk
24 dk
18 dk

6x LiPo, 22.2 VDC, 4500 mAh, 99.9 Wh

10 milisaniye

Leica SmartCheck, Leica RTKplus
Yatay 8 mm +1 ppm / Disey 15 mm +1 ppm

Yatay 8 mm +0.5 ppm / Diusey 15 mm +0.5 ppm
Yatay 3 mm +0.5 ppm / Disey 5 mm +0.5 ppm
Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0,

3.1,3.2 MSM
VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)

MicroSD, USB Host, microUSB OTG, SD (GNSS'e)
micro SD yuvasinda 32 GB'a kadar
Tamamen entegre, dahili anten

Tamamen entegre, alici, harici anten,
403 ila 470 MHz

SISTEM A.S. Eiss

GIMBAL AMB100
Teknoloji

Calisma sicakhigi
Agirlik

Maks. ylk kapasitesi
Gimbal yoni

Giris glict

Baglantilar

Agisal sarsinti araligi

DESTEKLENEN YUK
RGB kamera & lens

Kolay monte edilebilen firgasiz ultra hassas gimbal
-15°ila 50°C (5° ila 120°F)

1050 gr

1700 gr

236 x 179 x 288 mm

12-52V

WiFi, USB 2.0, CAN, UART, S-bus, Spektrum, PPM
+0.02°

Sony a6300
28 mm Sony lens
16-50 mm zoom lens
Sony a 7RIl
28 mm Sony lens
55 mm Sony/ Zeiss lens

AR20 UZAKTAN KUMANDA

Calisma Frekansi

Maks. yayllma mesafesi”
Gift kullanici kapasitesi
Calisma sicakhgi

Entegre batarya

AC20 TABLET
Ekran

Cozunurltk
Parlakhk

Yiksek

Ultra

isletim sistemi

Desteklenen uygulamalar

Bellek

Yiksek
Ultra

Konektorler

Baglanti

Entegre batarya
Harici batarya
Calisma sicakligi
Boyut (Ux G xY)
Agirlik

STANDARTLAR

5.725 ila 5.825 GHz, 2.400 ila 2.483 GHz, 920.6 ila
928 MHz (Japonya)

5 km /3.1 mi (FCC); 3.5 km /2.1 mi (CE)

Es zamanl kullanima imkan veren akilli kumanda
-10° ila 40°C (14° ila 104°F)

6000 mAh, 2S LiPo

IPS teknolojisi ile coklu dokunmatik ekran

2048 x 1536

1000 cd/m?
2000 cd/m?
Android

Leica Aibot skyCAPP, Leica QGround Control

ROM 64 GB + RAM 4 GB
ROM 128 GB + RAM 4 GB

HDMI, microSD kart yuvalari, microUSB, USB-C

WiFi: 2.4G, 5.2G, 5.8G, 802.11abgn (HT20); 4G
dongle destegi

980 mAh, 3.7V

4920 mAh, 7.6 V

-20° ila 40°C (-4° ila 104°F)

209 x 148 x 35 mm (harici batarya dahil)

600 g (425 g tablet + 170 g batarya + 5 g RC eklentisi)

CE (2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, Reach)

FCC

Bataryalar: UN 38.3 (tasima igin bkz. UN 3480 / UN 3481)

! Ugus siresi ¢alisma moduna, hava kosullarina, yiikseliklige ve ylk kapasitesine baglidir

2 Maksimum alan kapsamasi gevre kosullarina ve yiik kapasitesine baglidir; Sony 7Rll, 28 mm lens,
GSD 2 cm, ugus yiksekligi 120 m, %60 yan bindirme ile gift frekansli
GNSS RTK yada PP modu ve 5 Yer kontrol noktasi ile

3 Tipik alan kapsamasi gevre kosullarina ve yiik kapasitesine baglidir; Sony 7RlIl, 28 mm lens,
GSD 1 cm, ugus yiksekligi 120 m, %80 yan bindirme ile
cift frekansli GNSS RTK veya PP ve 5 yer kontrol noktasi ile

4 Kamera modeline baglidir, GNSS 20 Hz

5 Qlgtim dogruludu, glivenilirligi ve baslatma siiresi gesitli faktorlere baglidir; Uydu sayisi, gézlem siiresi,
atmosferik kosullar, multipath vb. dahil.

6 Gergek zamanli diizeltme hizmetleri igin

7Engelsiz, parazitsiz

Tim haklari sakhdir.
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