
LEICA BLK247 X5 & i5
A K I L L I  3 B  G Ö Z E T İ M  S İ S T E M İ



Tüm spesifikasyonlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm doğruluk özellikleri, aksi belirtilmedikçe bir sigmadır.

Telif Hakkı Leica Geosystems AG, Heerbrugg, İsviçre 2020.

LEICA BLK247 X5 & i5  
AKILLI 3B GÖZETİM SİSTEMİ

BLK 247 x5 BLK247 i5

Gövde Siyah, kaplamalı 
 alüminyum

Beyaz, kaplamalı
 alüminyum

 

Ağırlık 1460 g (3.218 lbs.) 1380 g (3.042 lbs.)

Cihaz Yüksekliği

Cihaz Çapı

189 mm (7.44 in.)

Alt kısım: 140 mm (5.5 in.)

Fener: 80 mm (3.25 in)

Güç Kaynağı

Güç tüketimi: 51 W (maks.)

Güç kaynağı seçenekleri:

Ethernet üzerinden güç (PoE + +); IEEE 802.3bt,  
Tip 3, Sınıf 6

I/O bağlantı noktası üzerinden 48 V DC 1.06 A

Alarm Çıkışı I/O Konnektörü

Katı hal rölesi

Maks. çalışma gerilimi 40 V DC/AC

Maks. farklı çalışma voltajlarında akımı değiştirin:

5 V: maks. 200 mA

12 V: maks. 100 mA

24 V: maks. 50mA

Görüntü Sensörü 2 kamera sistemi, RGB

Tip balıkgözü lens

Tek Kamera Çözünürlüğü 12 megapiksel

Görüş Alanı 360° x 180° ( birleştirilmiş görüntü)

Akış Çözünürlüğü 1080p / 720p

Kare Hızı 10/15/20/25/30 fps

YÜKSEK / ASIL / TEMELH264 Profili

Görüntü Ayarı Otomatik

Gizlilik Maskelemesi siyah / beyaz

LiDAR

Lazer Sınıfı Lazer Sınıfı 1 (IEC 60825-1 uyarınca)

Dalga Boyu 830 nm

Görüş Alanı 360° x 270°

Menzil 30 m (98.4 ft.)

Nokta Ölçüm Hızı 200,000 pts/s

Doğruluk 6 - 10 mm (0.24 in. - 0.39 in.)

ÇEVRESEL
BLK247 x5 BLK247 i5

IP Derecelendirmesi IP55/65/67 --

Çalışma Sıcaklığı -15° C ila 40° C  
(5° F ila 104°F)

10° C ila 35° C  
(50° F ila 95°F)

Saklama Sıcaklığı -25° ila 70° C (-13° ila 158° F)

Nem Maks %95 yoğunlaşmasız

Çalışma Rakımı sınırsız

Görüntü Sensörü 4 kameralı sistem

Emisyon ayarlanabilir

Tek Kamera Çözünürlüğü 80 x 64 piksel

Görüş Alanı
360° x 136° ( birleştirilmiş görüntü panoraması)

88° x 70° ( tek resimli panorama)

Ölçülebilir Sıcaklık Aralığı -20°C ila 1000°C (-4° F ila 1832° F)

Akış Çözünürlüğü 720 x 480

Kare Hızı 2 fps

• Önerilen web tarayıcısı: Google Chrome™

• Genel cihaz ayarları

• Cihaz durumu

Yasak alanların tanımı• 

• Kısıtlı alanların programlanması ve özellik aktivasyonu

• Olay listesi ve olay eklerinin indirilmesi

Kullanım İç Mekan & Dış Mekan İç Mekan

Renk siyah beyaz

RGB Kamera  

Termal Kamera  x

LiDAR  

BLK247 x5 BLK247 i5

TASARIM & FİZİKSEL

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

RGB GÖRÜNTÜLEME & VİDEO

TERMAL GÖRÜNTÜLEME & VİDEO

KONTROL MERKEZİ ÖZELLİKLERİ

 


