
Leica CS35  
Teknik Veriler

Kusursuz entegrasyon 
sayesinde üstün performans  

İleri nesil Leica Nova ve Viva ölçüm 
cihazları, Leica Captivate ile dünyanın 
ilk kendi kendine öğrenen MultiStation 
ve total station cihazlarıdır. Leica Viva 
GNSS deneyimini dönüştüren bu 
yazılım, en yeni GNSS alıcısı ile 
piyasanın en iyi 3B kullanımını 
birleştirir. Leica Captivate, Leica Nova 
tarayıcı deneyimini modernize 
etmiştir: İlk kez olarak ölçülen 
noktalar, 3B modeller ve nokta 
bulutları tek bir görünümde 
oluşturulur.  

Müşteri Hizmetleri 
yalnızca bir tık uzağınızda!

Aktif Müşteri Hizmetleri (ACC) ile,
tecrübeli profesyonellerden oluşan
küresel ağ, sizi her türlü sorununuzda
yönlendirmek üzere, sadece bir tık
uzağınızda! Üstün teknik destek
hizmeti sayesinde gecikmeler ortadan
kalkar, kusursuz danışmanlık desteği
ile işler daha hızlı tamamlanır ve araziye
doğrudan veri gönderme ve almaya imkan
veren çevrimiçi hizmeti sayesinde
araziye tekrar tekrar gitmeye gerek
kalmaz; dolayısıyla masraflarınız da
azalmış olur. Sizi her yerde ve her
durumda kapsayan size özel Müşteri
Hizmeti Paketi ile masraflarınızı kontrol
edin.

Arazi ile ofis arasında 
sınırsız köprünüz

Leica Captivate arazide verileri alır 
ve modellerken, Leica Infinity de 
ofiste bu verileri işler. Kusursuz 
veri aktarımı sayesinde projenizde 
işler daima yolunda gider. Leica 
Captivate ve Leica Infinity, önceki 
ölçüm verilerini birleştirip projeleri 
daha hızlı ve etkili bir şekilde 
düzenlemek üzere işlev görür.
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Leica CS35

SİSTEM ÖZELLİKLERİ
İşletim Sistemi Windows 10 Enterprise LTSC
İşlemci Intel® Core™ i5-7300U vPro™ 

(2,6 GHz, 3MB Intel® Akıllı Önbellek)  
Bellek  (RAM)
Dahili bellek  (Maksimum) 256 GB SSD
Ekran boyutu  (Köşegen) & yöneltme (Temel) 

 
10.1“ (257mm), Yatay,
güneş ışığında görülür

Ekran çözünürlüğü & türü
Ağırlık  (batarya dahil)

1920 x 1200 WUXGA, Renkli TFT  
1100g

Boyut  (uzunluk x genişlik x derinlik ) 270mm x 188mm x 19mm
Bataryalar 11.1V, 4200mAh Li-Ion
Batarya ömrü 11 saat

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
Toz / suya karşı dayanıklılık IP65
Darbeye karşı dayanıklılık  1.8m MIL-STD-810G

Çalışma sıcaklığı -10°C ila  +50°C
Saklama sıcaklığı -20°C ila +60°C
Askeri standart (MIL.-STD) 810G

BAĞLANTI
USB sunucu 1 x USB 3.0 & 1 x USB 2.0
Güç jakı 

Ses jakı 

Entegre Bluetooth 

 

® 

Entegre WLAN 

Entegre hücresel modem GSM / UMTS / LTE
Robotik total station uyumu 

KULLANICI ARAYÜZÜ
Dokunmatik ekran 

Ekran klavyesinde 

Klavye türü Açılıp kapanır klavye
Tuş sayısı 7

ENTEGRE DONANIMLAR
Kamera Arka: Otomatik odaklı 8 megapiksel  

Ön: 720 pikselli HD-Video  
(Görüntüler 1.3 megapiksel)  

Flaş
Pusula
İvme ölçer 

Cayro

Genişleme paketi

Bluetooth® ticari markaları Bluetooth SIG, Inc.'e aittir.
Lazer radyasyon riski vardır, doğrudan ışığa bakmayın. IEC 60825-1:2014 uyarınca 2. sınıf lazer ürün. 

 Resimler, tanımlar ve teknik veriler bağlayıcı değildir. Tüm hakları saklıdır. 2020:10
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 Standart   Ürüne özel

8 GB DDR3L SDRAM





 *

*
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