
Kazmaya bașlamadan önce yeraltında bilmeniz gereken

pek çok șey vardır. Leica DS2000 Yeraltı Tespit Radarı,

iletken olmayan borular ve fiber optikler de dahil, her türlü

olası tehditi tespit ederek, kazayla yeraltı varlıklarına

çarpma riskini azaltır ve güvenliği arttırır.

Güvenliğiniz artsın, ișleriniz hızlansın, tehlikeli sızıntıların

önlenmesi sayesinde maliyetten tasarruf sağlayın ve daha fazla

bilgi toplayın. DS2000 ișinizi daha güvenli, daha hızlı ve daha

etkili hale getirir.

Leica DS2000
Daha Güvenli, Daha Hızlı ve 
Daha Fazla Veri Toplayın

 Çift frekanslı anten derin ve sığ hedefleri aynı anda tespit eder

 DS2000’in kolay ve sezgisel yazılımı ve veri hafızası ile verileri

kolayca toplayın ve kolaylıkla anlayın

 

 DS2000'in gelișmiș ergonomikleri sayesinde en zorlu alanlarda

bile eforsuzca çalıșın

 

 GPS konumu olmadığında veriler tablete altlık üzerinden ișlenebilir 

 Dünya çapında 270'den fazla servis merkezi ile

Leica Geosystems'in uzman bilgisi

 

 Leica Geosystems'in PROTECT hizmeti: Piyasanın en güçlü

garantisi

 

TEMEL AVANTAJLARI

 DS2000 olası tüm tehditleri tepit ederken güvenle çalıșırsınız

 Yeraltı varlıklarının tam olarak nerede olduğunu bilmeniz

sayesinde varlıklara kolayca ulașır ve sızıntıları önlersiniz

YETKİLİ TEMSİLCİSİ



Leica DS2000 ve inșaat uzmanları için diğer çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için Leica Geosystems
distribütörümüzle iletișime geçin.

Resimler, tanımlar ve teknik veriler bağlayıcı değildir. Tüm hakları saklıdır.

ÇİFT FREKANSLI ANTEN

Antenin kapladığı alan 40 x 50 cm

Donanım kanalları

Antenin merkez frekansları

Anten yönelmesi

Örnekleme frekansı

2

250 MHz ve 700 MHz 

Dikey, yandan

400 kHz

VERİ ALIMI

Veri alma hızı

Her taramada 512 örnek için kanal bașına tarama oranı 

Tarama aralığı

Konumlandırma

Saatte 10 km'den fazla

Saniyede 381 tarama

Metrede 42 tarama

 2 entegre kodlayıcı - GPS ve / veya TPS

KONTROL ÜNİTESİ

Güç tüketimi
13.3 W / Șarj edilebilir SLAB (Kapalı kurșun asit batarya) 

12 V DC, 12 Ah

Çalıșma sıcaklığı aralığı –10° C ila +40° C

Ağırlık 24 kg 27 kg

Koruma IP65

Leica DS2000 - Yer Altı Tespit Radarı

PROTECT, Leica Geosystems’in uluslar arası üretici garantisine ve 
PROTECT için genel șart ve koșullara tabidir.
Detaylı bilgi için: www.leica-geosystems.com/protect

www.sistemas.com.tr
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