
Yeraltında bilmeniz gereken pek çok șey vardır. Leica DS2000

Yeraltı Tespit Radarı derin ve sığ hedefleri aynı anda tespit

eder ve konumlandırır; her türlü ortamda daha fazla veriyi daha

hızlı toplamanızı sağlar. Fiber optiklerden kanalizasyon

sistemlerine kadar her türlü yeraltı kurulumuna ilișkin verilerin

toplanması ve dıșa aktarılması DS2000 ile mümkündür.

Güçlü ve sağlam Leica CT2000 arazi tableti, GG03 veya

GPS60 akıllı anteniyle birlikte DS2000, Leica Geosystems'in

ișlerinizi daha hızlı ve daha etkili yapmanızı sağlayan eksiksiz

tespit ve yeraltı haritacılık çözümünün bir parçasıdır.

Leica DS2000 
Daha fazla veriyi 
ortaya çıkarın

TEMEL AVANTAJLARI

 Eksiksiz tespit ve yeraltı haritacılık çözümü: 

Yeraltı tespit radarı + GNSS/GIS (CBS) akıllı anteni + arazi tableti 

 Çift frekanslı anten derin ve sığ hedefleri aynı anda tespit eder 

 DS2000’in kolay ve sezgisel yazılımı ile verileri kolayca toplayın

ve kolaylıkla anlayın

 Kolay veri saklama ve dıșa aktarımı sayesinde ofiste 
post-proses ile çalıșmaya devam edin

 DS2000'in gelișmiș ergonomikleri sayesinde en zorlu alanlarda 

bile eforsuzca çalıșın

 Dünya çapında 270'den fazla servis merkezi ile  

Leica Geosystems'in uzman bilgisi 

 Leica Geosystems'in PROTECT hizmeti: Piyasanın en güçlü garantisi 

YETKİLİ TEMSİLCİSİ



BUGÜN BAȘLAYIN
Leica DS2000 ve diğer tespit çözümlerimiz hakkında daha detaylı 
bilgi için Leica Geosystems distribütörümüzle iletișime geçin.  

Leica DS2000
Yer Altı Tespit Radarı

www.sistemas.com.tr

Eksiksiz tespit ve yeraltı haritacılık çözümü.
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ÇİFT FREKANSLI ANTEN

Antenin kapladığı alan 40 x 50 cm

Donanım kanalları

Antenin merkez frekansları

Anten yönelmesi

Örnekleme frekansı
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250 MHz ve 700 MHz 

Dikey, yandan

400 kHz

VERİ ALIMI

Veri alma hızı

Her taramada 512 örnek için kanal bașına tarama oranı 

Tarama aralığı

Konumlandırma

Saatte 10 km'den fazla

Saniyede 381 tarama

Metrede 42 tarama

 2 entegre kodlayıcı - GPS ve / veya TPS

KONTROL ÜNİTESİ

Güç tüketimi
13.3 W / Șarj edilebilir SLAB (Kapalı kurșun asit batarya) 

12 V DC, 12 Ah

Çalıșma sıcaklığı aralığı –10° C ila +40° C

Ağırlık 24 kg 27 kg

Koruma IP65
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