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SISTEMA.S.

ilk olarak 1965 yilinda Tirkiye pazarinda faaliyetlerine baslayan Tanisik Optik, 1987 yilinda

Tanisik Haritacilik Ltd. Sirketi ve 1995 yilinda Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler San. A.S.

adi altinda faaliyetlerine devam etmektedir. Jeodezik ve fotogrametrik amacl dlgtim cihazlarinin satisi

satis sonrasi teknik destek ve egitim temini amaciyla kurulmus olup, bu faaliyet kapsamindaki UGrtnlerin
Tirkiye icinde satisi ve satis sonrasi destek hizmetleri amaciyla Leica Geosystems AG, Amberg Technologies,
Wingtra, Emesent, Flyability, DMT, Phoenix Lidar Systems, Inspecvision, RedCatch ve Laser Technology Inc.
firmalari ile yetkili temsilcilik anlasmalari imzalayarak, bu firmalarin Yetkili TUrkiye Temsilcisi olmustur.

Ayrica DJI Enterprise dron sistemlerinin Turkiye yetkili bayisidir.

Profesyonel yapliya sahip Sistem A.S.'de, her bdlumun ilgili Griin ve sistemlerle ilgili pazarlama ve

teknik egitimlerini tamamlamis personeli ile misterilere gerekli satis éncesi ve sonrasi destek ve

hizmet saglanmaktadir. Firma kapsamindaki Teknik Servis departmani satilan trlnlerin bakim, onarim ve
kalibrasyon hizmetlerini sunmaktadir.

KALITE POLITIKASI

Degisen ve Gelisen Misteri ihtiyaclarini Zamaninda ve En lyi Sekilde Karsilayabilmek,

Kaliteyi Artirarak, Giderleri Distrmek ve Karliligin Arttirlmasini Saglayacak Teknolojik Gelismeleri
Yakindan Takip Etmek ve Uygulamak,

Ekip Ruhu ve Ekip Calismasi Anlayisini Sirket Kaltirimizin Temel Unsurlarindan Biri Olarak Gérmek,

Personeline Verecegi Egitimler ile isi Hatasiz Zamaninda ve Her Seferinde Yeni Teknolojileri Kullanarak
Co6zime Kavusturmak,

Ustlenmis Oldugumuz Hizmetleri Kusursuz Yapmak,
Siirekli Gelisme ilkesini Prensip Alarak, Yeni Teknikler Ureterek Oncii Kurulus Olmak

Yonetim Kurulu
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Leica FlexLine TS03/TS07/TS10
Manuel Total Station

LEICA FLEXLINE TS03/TS07/TS10 MANUEL TOTAL STATION'LAR

B Daha hizli ¢galisin: Kullanimi kolay ve bilindik Leica geosystems
yaziimimizla desteklenen élciim ve aplikasyon sureclerini
(sonsuz devir vidalari, tetik tusu, pinpoint EDM ve daha fazlasi) daha hizli
gercgeklestirerek gunlik daha fazla nokta dlgun.

B Sorunsuz kullanin: Kiresel servis ve destek agina sahip cihazlarla

kolaylikla ¢alisarak veriminizi arttinn ve aksama surenizi en aza indirin.
Yeni Leica FlexLine TS03, TS07 ve TS10 ylksek kaliteli manuel

total station cihazlari, yaklasik 200 yildir haritacilik ve 6lgiim
dinyasinda yeniliklerin énciisu olarak kanitlanmis bir konsepte
dayalidir. Kullanimi kolay ve bilindik Leica FlexField yazilimi
(TS03/TS07) 6lgiim ve aplikasyon islerinizi kolaylikla ve etkili
bicimde yapmaniza yardimci olur. Leica Captivate arazi yaziimina
sahip FlexLine TS10; gelismis hat uygulamalar ve kodlama ile sizi
3B veri dlinyasina baglar. Yeni Leica FlexLine manuel total station
cihazlari en zorlu ortamlarda bile dogru sonuglar sunar.

B Dayanikli tasarima sahip iiriinler secin: Zorlu kosullar altinda yillar
gegirmis olsa bile (camur, toz, asirn yagmur , asir sicak ve asiri soguk vb.)
FlexLine hala en ylUksek seviyede gtivenilirlik ve dogrulukla galisir.

B AutoHeight 6zelligi ile zamandan kazanin: Bu yenilikci 6zellik manuel
total station cihazlarinin otomatik olarak cihaz yiiksekligini dlcerek
ayarlamasina imkan verir. Bu 6zellik sayesinde arazide kurulum esnasinda
hatalar minimuma inerken kurulum sureci hizlanir.

B Yatinmmmizi kontrol edin: Yeni nesil FlexLine’lar dayanikliigi, hizi ve guvenilirligi
sayesinde uzun yillar sorunsuz ¢alismaniza imkan verir.
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Leica FlexLine TS03/TS07/TS10

Leica FlexLine TS03

Leica FlexLine TS10

ACI 6LCUMU Leica FlexLine TS07
Dogruluk; Yatay ve Disey Mutlak, stirekli, capsal’ 27/3"/5” 17/27/38"/5”/7¢ 17/27/3"/5”
B Ekran ¢6zlndrltgi: 0.1” (0.1 mgon)
B Dortli eksen kompansatori
® Kompansatér ayar dogrulugu?®: 0.5” /17/1.5” /2" 12
B Kompansator araligi: +/- 4° v v v
B Elektronik diizec ¢oézinurlugu: 2”
B Dairesel diize¢ hassasiyeti: 6" / 2 mm
MESAFE OLGUMU
. B Prizma (GPR1, GPH1P): 0.9 mila 3.500 m
Menzil ® Prizma GPR1 (Uzun-Mesafe modu) > 10.000 m v v v
Prizmasiz / Her tiirlii yiizeye
= R500° v (4 (4
= R1000* X " .
Tek prizma
B Prezisyonlu+ / Bir Kez: 1 mm + 1.5 ppm (tipik 2.4 sn)
Dogruluk\ B Prezisyonlu & Hizli / Bir Kez & Hizli: 2 mm + 1.5 ppm (tipik 2 sn) v v 4
Olgum siiresi B |zleme / Surekli: 3 mm + 1.5 ppm (tipik < 0.15 sn)
B Ortalama: 1 mm + 1.5 ppm
B Uzun mesafe modu / > 4 km: 5 mm + 2 ppm (tipik 2.5 sn)
Prizmasiz / Her turlu ylizeye
® 0m-500m: 2 mm + 2 ppm (tipik 2.4sn°) (%4 v 4
H >500m: 4 mm + 2 ppm
B 30 m'de: 7 mm x 10 mm
Lazer nokta boyutu B 50 m'de: 8 mm x 20 mm (4 v v
H 100 m'de: 16 mm x 25 mm
B Biyutme: 30x
B Cozlcu gug: 3”7
Teleskop B Odaklama mesafesi: 1.55 m / 5.08 ft - sonsuza v v v
W Gorls alani: 1°30° / 1.66 gon /100 m'de 2.7 m
GENEL
3.5% (ing), 320 x 240 piksel  3.5% (ing), 320 x 240 piksel 2., (nG), 800 x 480 piksel
% X N WVGA, renkli, dokunmatik,
Ekran ve klavye QVGA, gri 6lgekli, QVGA, renkli, 25 tuslu®®, (opsiyonel®:
28 tuslu® dokunmatik, 28 tuslu® SIU™, (Opsly« :
fonksiyon tuslari ile 37 tus)
2. klavye X . .
Tus 1siklandirmasi X v v
B Yatay & Disey igin sonsuz devir vidalari
Galisma B Tetik tusu: Kullanici tarafindan tanimlanabilir 2 fonksiyonlu v v v
Degistirilebilir Lithium-lon batarya’
G yoénetimi B GEB364 ile calisma slresi 32 saate kadar 32 saate kadar 26 saate kadar
B GEBB334 ile galisma siiresi 16 saate kadar 16 saate kadar 13 saate kadar
Batarya sarj stresi
B GEB364 / GEB334 icin GKL341 sarj Unitesi ile 3saat 30dk/3 saat 3saat 30dk/3saat 3saat 30dk/3saat
B GEB364 / GEB334 igin GKL311 sarj Unitesi ile 6 saat 30dk/3 saat 30dk 6saat 30dk/3saat 30dk 6saat 30dk/3saat 30dk
Harici gli¢ voltaji
B Nominal voltaj 13.0 V DC & 16 W maks. 4 4 7
B Dahili hafiza: 4 GB Flash
Veri saklama B Hafiza karti: SD kart 1 GB veya 8 GB (4 v v
B USB bellek: 1 GB
f ’ B Tl OMAP4430 1GHz Gift gekirdek ARM® Cortex™ A9 MPCore™
Islemci B isletim sistemi: Windows EC7 v v v
Arayiizler RS2328, USB aygti v v v
Bluetooth®®, WLAN X v v
Mobil Veri aktarim paneli: internet erisimi igin LTE-Modem X . .
B Calisma araligi: 5 mila 150 m
Kilavuz Isigi (EGL) B Konum dogrulugu: 100 m'de 5 cm b 4 v v
B Dalga uzunlugu kirmizi / turuncu: 617 nm / 593 nm (R1000) (R1000)
" Dogruluk
:':Z:L?falzl;;r) B Lazer sakil dogrulugu: 1.5 m cihaz yiiksekliginde 1.5 mm v v v
: W |azer nokta gapi: 1.5 m cihaz yiiksekliginde 2.5 mm
Otomatik cihaz yiksekligi Dogruluk
Olglimii igin AutoHeight B Mesafe dogrulugu: 1.0 mm (1 Sigma) X . v
modult (Lazer sinifi 2) B Mesafe araligi: 0.7 mila2.7 m
Agirhik 4.3 kg 4.3-4.5kg 4.4 -49kg
B Calisma sicakligi: -20°C ila +50°C ' v v v
Cevresel B Arctic versiyon: -35°C ila +50°C b 4 O O
ozellikler B Toz/Su (IEC 60529) / Nem: IP66 / %95, yogunlasmayan v 4 (4
B Askeri Standart 810G, Method 506.5 4 v v
o B 5 megapiksel CMOS sensér
Géruntiileme B 19.4° gorus alanina sahip genel kamera X X °
LOC8 Takip ve hirsiziga karsi koruma . . O
1. 17 (0.3 mgon), 2" (0.6 mgon), 3” (1 mgon), 5” (1.5 mgon), 7* (2 mgon) 7. Yeni batarya ile strekli agi 6lgimii . .
2. Aci dogrulugu / Kompansatér ayar dogrulugu: 1“ /0.5 (0.2 mgon), 2/0.5” (0.2 mgon), 3“/1.0” 8. Gug, iletisim ve veri aktarimi igin 5 PIN Lemo-0 v/=Mevcut = Opsiyonel X = Meveut degil
(0.3 mgon), 5/1.5” (0.5 mgon), 7%/2.0”” (0.7 mgon) 9. iletisim ve veri aktarnimi igin
8. R500: Kodak gri %90 yansitici (0.9 m ila >500 m), Kodak gri %18 yansitici (0.9 m ila >200 m) 10. internet erisimi, iletisim ve veri aktarimi igin WLAN mesafesi: 200 m'ye kadar
4. R1000: Kodak gri %90 yansitici (0.9 m ila >1000 m), Kodak gri %18 yansitici (0.9 m ila >500 m) 11. Saklama sicakligi: -40°C ila +70°C
5. 50 metreye kadar maksimum 6lgiim siiresi 15 sn 12. Leica TS10'da kompansatér ayar dogrulugu®0.5” / 17/ 1.5”
6. (a)l. ylz standart, (b) I. yliz standart, Il. yliz opsiyonel, (c) I. yliz opsiyonel, II. yliz opsiyonel

Bluetooth® ticari markalari, Bluetooth SIG, Inc.'e aittir. Windows; Microsoft Corporation'in tescilli
ticari markasidir. Diger ticari marka ve isimlerin kullanim hakki kendi sahiplerine aittir.
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Leica TS13
Teknik Veriler

Bazen 6lgcme donaniminizin projeniz ile birlikte gelismesini
istersiniz. Leica TS13 iki kisilik kullanim ile baslayip, tek adam
robotik kullanima kadar giincelleyerek sizi glclendirir. Ne zaman
glincelleyeceginize siz karar verin. Farkli tus takimi secebilir,
kilitlenme segenegini ekleyerek hareketli prizmalari izleyebilir,

ya da SpeedSearch secenegi ve radyo modil ve kontrol Unitesi ile
robotik 6zelligim ekleyebilirsiniz. TS13 AutoHeight, otomatik
yukseklik 6lgme 6zelligi cihazinizi hatasiz kurmaniza katki sunar.

SISTEM A.S.
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LEICA TS13 TOTAL STATION: VERIYi TOPLAYIN

B Harita bilgisi tiretim projeleri i¢in etkili veri toplama:
Gugli kodlama ve hat uygulamalari ile desteklenmis - dlciler,
dengelemeler ve hesaplamalar.

B Kolay kullanima sahip ve veri merkezli arazi yazilm:
Etkili veri toplama, yénetme, gdrsellestirme, ice ve disa aktarim.

® Olgme ve aplikasyon uygulamalari icin giincellenebilir total station:
iki kisi kullanim ile baslayarak, tek adam robotik kullanima &lgeklenebilir.

B Dogru ve etkili aplikasyon ve 6lgme:
iki kisi ve tek kisi robotik kullanim icin; tasarim verilerinin uygulanmasi,
halihazir kontroll ve BIM uygulamalari icin otomatik is akislari.



Leica TS13 Total Station

ACI 6LCUMU
Dogruluk' Yatay ve Dusey

Temel Cihaz Tipi

MESAFE OLCUMU
Menzil 2

> Dogruluk / Olgiim siiresi

Lazer nokta boyutu

Olgiim teknolojisi

OTOMATIK HEDEFLEME - ATR
Hedefleme menzili2

Dogruluk "2 / Olgiim stiresi

KILAVUZ ISIGI (EGL)
Calisma menzili / Dogruluk
GENEL

islemci

AutoHeight moddld,

otomatik alet yiksekligi dlgimu igin

Gug yonetimi
Arazi yazimi

Veri saklama

Araylzler
Agirlik
Cevresel Ozellikler

Gincellemeler”
Klavye ve ekran

Arazi yaziimi
Veri saklama

Agirlik
HEDEF KiLiDi (Opsiyonel)
Hedef kilitteme menzili?

KLAVYE EKRAN UNITESi (Opsiyonel)

B Mutlak, stirekli, capsal

® Prizma ile (GPR1, GPH1P)®
B Prizmasiz / Her tiirlii yizeye*

B Tek (prizma) 2°

B Tek (prizma hizli) 2°

B Tek (yuzeye lazerli 6lgim) 2456
50 m'de

Sistem analizorii

W Dairesel prizma (GPR1, GPH1P)
B 360° prizma (GRZ4, GRZ122)

ATR agi dogrulugu Yatay, Disey

1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 3” (1 mgon),
5" (1.5 mgon)

0.9 mila 3,500 m
R500: 0.9 mila >500 m
R1000: 0.9 mila >1,000 m

1 mm + 1.5 ppm / tipik 2.4 sn
2 mm + 1.5 ppm / tipik 1.5 sn™®
2 mm + 2 ppm/ tipik 2 sn®

8 mm x 20 mm

Es eksenli, gértinur kirmizi lazer

® 1,000 m

H 800 m

1”” (0.3 mgon), 2"’ (0.6 mgon), 3” (1 mgon),
57 (1.5 mgon) / tipik 3-4 sn

5-150m/ 100 m'de tipik 5 cm

TI OMAP4430 1 GHz Cift-gekirdek ARM® Cortex™- A9 MPCore™

B Mesafe dogrulugu
B Mesafe araligi

Degistirilebilir Li-lon batarya

Uygulamalar ile birlikte Leica Captivate

B Dahili hafiza 2 GB
m SD kart 1 GB veya 8 GB

RS232, USB, Bluetooth®, WLAN
Total station - Batarya dahil

B CGalisma sicakhgi
B Toz/ Su (IEC 60529) / Nem

I. yGz ve Il. yiz opsiyonel

Leica Captivate ve uygulamalari

Dahili hafiza 2 GB
SD kart 1 GB veya 8 GB

Total station - Batarya dahil

W Dairesel prizma (GPR1, GPH1P)

1.0 mm (1 Sigma)
0.7mila2.7m

8 saate kadar calisma suresi
Arazi kontrol Unitesinde calisir
Arazi kontrol Unitesinde

5.0 kg
m -20°C ila +50°C
| P55/ %95, yogunlasmayan

5” (ing), WVGA, renkli, dokunmatik,
25 tus, 1siklandirmal

TS13 cihazinda galisir
TS13 cihazinda

5.3 kg

H 800 m

B 360° prizma (GRZ4, GRZ122) H 600 m
ROBOTIK OLGCUM; HIZLI PRiZMA ARAMA (Opsiyonel) '
SpeedSearch menzili / Arama suresi 360° prizma (GRZ4, GRZ122) 300 m/ Tipik 7 sn

CS20 dahili uzun menzilli Bluetooth® 500 m
CTR20 genisletilmis paket 1,000 m

Uzun menzilli Bluetooth®8ile
robotik mesafe

7 Baslangigta veya satis sonrasi, birbirinden bagimsiz olarak
8 jyi radyo kosullarinda
9 50 m ye kadar; tam mesafede en fazla 8lgme siresi 15 sn.
10 Baglangig 6lglim siiresi tipik 2 sn
1 Hizli prizma arama secenegi haricinde de kullanilabilir.

1 Standart sapma ISO 17123-3

2 Kapall hava, sis yok, gérunirliik: yaklasik 40 km, parlama yok
3 360° prizmalar igin (GRZ4, GRZ122) 0.9 m ila 2.000 m

4 Nesne gélgede, kapali gékylizli, Kodak Gri Kart (%90 yansitici)
5 Standart sapma ISO 17123-4

6 Mesafe > 500m: Dogruluk 4mm + 2ppm, Olgiim siiresi tipik 6 sn
. . ”LOC8 - Kilitleme & Konum Bildirme”Fonksiyonu ile Entegre Edin
Lazer radyasyonu; direkt géz temasindan kaginin.

3R sinifi lazer; [EC 60825-1:2014'e uygun.
Tum haklari saklidir. 2023: 08

Detayl bilgi igin: leica-geosystems.com/LOC8
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Leica TS16
Teknik Veriler

LEICA TS16 ROBOTIK TOTAL STATION: OLCUN...

B Sinifinin en iyisi otomatik total station, en genis cesitlilikte dl¢iim goérevleri ve
uygulamalan icin: Olgme ve aplikasyon uygulamalarinda, tek adam veya
iki adam cihaz kullanimi dahil.

Leica TS16 robotik total station, sizin gibi, kendi B Haritalama icin dijital gerceklik olusturmak amaci ile topografik élgme:
kendine 6grenme yetisine sahip caliskan bir is¢i gibidir. Kontrol noktasi dlgtiimleri, dengeleme, hesaplama, ve gii¢li kodlama ve
TS16 secgenekleri ile Ustlin Leica Captivate cihaz lizeri hat olusturma rutinleri ile veri toplama

yazilimini, gligli ATRplus hedefleme performansini, B Aplikasyon ve insaat 6lciimlerinde en yiiksek etkinlik ve verimlilik:
PowerSearch hizli prizma arama yetenegini,gorintd Tasarnim projesinin aplikasyonu, halihazir kontrolleri,

destekli 6lgme deneyimi ve dokiimantasyon igin BIM ve projeden sapma kontrolleri.

kameray birlestirir. LOCS ile cihazinizin konumunu
belirleyebilir ve cihazinizi gtivende tutabilirsiniz.
AutoHeight otomatik yiikseklik 6lcme yetenegi ve
DynamikLock ek secenegi ile islerinizi oldugunda
daha verimli hale getirebilirsiniz. TS16, herhangi bir
6lgme durumu veya gevre kosulunda mutlak
kontrollinlizi saglayan anahtar niteligindedir.

B Agir insaat projelerinde saha hazirhgi ve makine kontrolii: Saha kontroli, élgme,
tasarim verinin uygulanmasi, halihazir kontroll, makine kontrol, ve yol,
ray ve tlnel projeleri icin odakli is akisl.

B Gercek zamanl olarak, binalarin ve nesnelerin hizl giivenilir olarak
deformasyonlarinin izlenmesi : Giinlik/periyodik ya da silirekli deformasyon
izleme uygulamalarinda kullanilabilir.
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Leica TS16 Total Station

ACI OLGUMU
Dogruluk ' Yatay ve Disey B Mutlak, surekli, capsal 17 (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 3"’ (1 mgon),
5" (1.5 mgon)
MESAFE OLGUMU
Menzil 2 B Prizma ile (GPR1, GPH1P) 8 0.9 mila 3,500 m
B Prizmasiz / Her turll yiizeye *° R500: 0.9 mila > 500 m
R1000: 0.9 mila >1,000 m
Dogruluk / Olgiim siiresi B Tek (prizma) 2° 1 mm + 1.5 ppm / tipik 2.4 sn
W Tek (prizma hizli) 2° 2 mm + 1.5 ppm / tipik 1.5 sn "
W Tek (yuzeye lazerli 6lgiim) 2456 2 mm + 2 ppm / tipik 3 sn”
Lazer nokta boyutu 50 m'de 8 mm x 20 mm
Olgtim teknolojisi Sistem analizéri Es eksenli, gortinlr kirmizi lazer
GORUNTULEME
Genel kamera B Sensor 5 megapiksel CMOS sensor
B Gorls alani 19.4°
B GOrlntl orani Saniyede 20 kareye kadar
OTOMATIK HEDEFLEME - ATRplus
Hedefleme menzili? / Hedef kilitteme menzili? B Dairesel prizma (GPR1, GPH1P) ® 1500 m /1000 m
H 360° prizma (GRZ4, GRZ122) = 1000 m /1000 m
Dogruluk "2/ Olgtim stiresi ATRplus aci dogrulugu Yatay, Disey 17’ (0.3 mgon), 2"’ (0.6 mgon), 3" (1 mgon),

5" (1.5 mgon) / tipik 3-4 sn

YONLENDIRME LAZERI (LASER GUIDE)

Isik Boyutu® / Mesafe B Ginisigr: 30 mm @250 m 250m
B Karanlik: 65 mm @300 m 500 m
POWERSEARCH
Menzil / Arama siresi 360° prizma (GRZ4, GRZ122) 300 m / tipik 5sn
KILAVUZ ISIGI (EGL)
Calisma menzili / Dogruluk 5-150 m /100 m'de tipik 5cm
GENERAL
isletim Sistemi / Arazi Yazilimi Windows EC7 / Uygulamalar ile birlikte Leica Captivate
islemci TI OMAP4430 1GHz Gift cekirdek ARM® Cortex™- A9 MPCore™
AutoHeight modulu, B Mesafe dogrulugu 1.0 mm (1 Sigma)
otomatik alet yiksekligi 6lcim igin B Mesafe aralig 0.7mila2.7m
Ekran ve klavye 5“(in¢), WVGA, renkli, dokunmatik, standart l.yliz/ 37 tus, isiklandirmali
opsiyonel Il. yliz
Gulc yonetimi Degistirilebilir Li-lon batarya 8 saate kadar calisma suresi
Veri saklama Dahili hafiza / Hafiza karti 2 GB/SD card 1 GB veya 8 GB
Arayuzler RS232, USB, Bluetooth®, WLAN
Agirlik Total station - Batarya dahil 5.1-5.8kg
Cevresel ozellikler B Calisma sicakhg -20°C ila +50°C
B Toz/ Su (IEC 60529) / Nem IP55 / %95, yogunlasmayan
LEICA TS16 TOTAL STATIONS TS16 G
Acl dlgiimi v v v v v
Reflektérli mesafe dlglimi v v v v v
Reflektérsiiz mesafe dlcimi v v v v v
Otomatik hedefleme - (ATRplus) X v v 4 v
Yonlendirme Lazeri (Laser Guide) ¢ X v X b 4
PowerSearch (PS) ¢ X ¢ v v
Genel kamera ¢ X ¢ X v
Kilavuz 1s1g1 (EGL) v v ¢ v v
1 Standart sapma ISO 17123-3 7 50m ye kadar; tam mesafede en fazla élgme siiresi 15 sn.
2 Kapall hava, sis yok, gérinirliik: yaklasik 40 km, parlama yok 8 Beyaz, diiz ve 100% yogunluga yiizeylerde tipik lazer 1sik capi
3360° prizmalar i¢in (GRZ4, GRZ122) 0.9 m ila 2000m 9 TS16G R30: 0.9 mile 30 m arasi
4 Nesne gélgede, kapall gékyiizii, Kodak Gri Kart (%90 yansitici) 10 Agi dogrulugu 1¢ ila 3¢, PinPoint R30 & R1000 gesitleri mevcut
5 Standart sapma ISO 17123-4 ) 1 Baslangi¢ 6lgiim siresi tipik 2 sn
6 Mesafe > 500m: Dogruluk 4mm + 2ppm, Olglim siresi tipik 6 sn
Lazer radyasyonu: direkt goz temasindan kacmnin. ”LOCS8 - Kilitleme & Konum Bildirme”Fonksiyonu ile Entegre Edin
3R sinifi \aier;ylEC 160825»3:2014% uygun. ¢ Detayli bilgi icin: leica-geosystems.com/LOC8
[ J
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Leica Nova TS60
Teknik Veriler

ihtiyaclarin fazla oldugu élcme projelerinde, sizin temel
onceliginiz, hatalardan sakinmak ve her zaman ylksek
dogrulukta calisacak ve glivenebileceginiz bir cihaza sahip
olmak olacaktir. Bu sekilde, zorlu arazi kosullarinda dahi,
projenizde hatali veya glivenilir olmayan dlgiimlerden
kaynaklanacak ek maliyetlerin ve gecikmelerin 6niine
gecebilirsiniz. Leica Nova TS60 ile hicbir seyden 6din
vermezsiniz: Size diinyanin en iyi aci dogrulugunu 0.5’ ve
mesafe dogrulugunu 0.6mm+1ppm sunar. i¢ rahathigini
korumak maksadi ile, yagmur, sis, toz, glines, i1sI bulanikligi,
veya yansimalar gibi en zorlu kosullarda dahi cihaziniz
dogruluklarini korur.

SISTEM A.S.

www.sistemas.com.tr

LEICA NOVA TS60 TOTAL STATION: DOGRULUK EN MUKEMMELINDE

B insaat projelerinizde aplikasyon uygulamalarinda en yiiksek
dogruluk: Aplikasyon tasarim verisi, imal edilmis yapilarin dogru
yerlerine montaiji

® insaat ve altyapi projeleri icin referans agi élciimleri:
Prezisyonlu agi ve mesafe olgmeleri ile referans ag tanimlayin.

B Binalarin ve yapilarin dl¢iilmesi: Kopri durum/agciklik analizleri,
BIM ve hali-hazir.

B Tersanelerde ve riizgar tiirbiinii insaatlarinda imal edilmis
parcalarin kontrolii: Halihazir ve boyut kontrolleri

® izleme (deformasyon) dlgmeleri: Siirekli veya kampanya (giinlik vb.)
izleme uygulamalari; Képril, baraj, tinel, bina ve celik yapilar.

B Rayh Sistemler: imalat kontrolii ve agiklik dlgmeleri.



Leica Nova TS60 Total Station

ACI OLCUMU
Dogruluk', Yatay ve Diisey

MESAFE OLCUMU

Menzil?

Dogruluk / Olgtim stiresi

Lazer nokta boyutu

Olgtim teknolojisi

GORUNTU

Genel kamera ve teleskop kamerasi

MOTORIZASYON

Piezo teknolojisine dayali direct drive
OTOMATIK HEDEFLEME - ATRplus
Hedefleme menzili? / Hedef kilitleme menzili?

Dogruluk -2 / Olgiim siiresi
POWERSEARCH

Menzil / Arama suresi
KILAVUZ ISIGI (EGL)
Calisma menzili / Dogruluk
GENEL

isletim Sistemi / Arazi yazilimi
islemci

Otomatik odaklama
AutoHeight Module

Ekran ve klavye
Calisma
Gug yonetimi

Veri saklama
Araylzler

Agirlik

Cevresel dzellikler

1 Standart sapma ISO 17123-3

B Mutlak, strekli, dortlt

B Prizmaile (GPR1, GPH1P)3
B Prizmasiz/her tirli yiizeye*

® Tek (prizma) 2°
B Tek (prizmasiz) 2456

50m'de
Sistem ¢ozumleyici

B Sensor
B Gorus alani (genel / teleskop)
B Gorlntd orani

Rotasyon hizi / Yiiz degistirme siresi
B Dairesel prizma (GPR1, GPH1P)
B 360° prizma (GRZ4, GRZ122)

ATRplus a¢i dogrulugu Yatay, Disey

360° prizma (GRZ4, GRZ122)

Windows EC7 / Uygulamalarla birlikte Leica Captivate

0,5” (0,15 mgon)

0,9 mila 3500 m
0,9 mila>1000 m

0.6 mm + 1ppm / tipik 2.4sn
2 mm + 2ppm / tipik 3sn”

8 mm x 20 mm

Es eksenli, gérunur kirmizi lazer

5 megapiksel CMOS sensorii
19,4°/1,5°
Saniyede 20'ye kadar goriintl karesi

Saniyede maksimum 200 gon (180°) / tipik 2.9 sn

® 1500 m/ 1000 m
® 1000 m /1000 m

0.5”(0.15 mgon) / tipik 3-4 sn

300 m / tipik 5 sn

5-150 m/ 100 m'de tipik 5cm

TI OMAP4430 1GHz Cift gekirdek ARM® Cortex™- A9 MPCore™

Buyiitme / Odaklama mesafesi

B Mesafe dogrulugu
B Mesafe araligi

5% (ing), WVGA, renkli, dokunmatik, iki yiz

30 x /1.7 m'den sonsuza

1.0 mm (1 Sigma)
0.7mila2.7m

37 tus, isiklandirmali

3x sonsuz devir vidasi, 1x Servofocus drive, 2x otomatik odaklama tusu, Kullanici tanimli akilli tus

Degistirilebilir Lithium-lon batarya

Dahili hafiza / Hafiza karti
RS232, USB, Bluetooth®, WLAN
Batarya ile birlikte total station

B Calisma sicakligi
B Toz & Su (IEC 60529) / Yagmur
H Nem

Calisma siresi 9 saat’e kadar,
cihaz lzerinde dahili sarj 6zelligi

2GB/1GB -8 GB SD Kart

7,7 kg

-20°C ila +50°C

IP65 / MIL-STD-810G, Metod 506.5 | ve 507.5
%95, yogunlasmayan

2 Kapall hava, sis yok, goriiniirliik yaklasik 40 km, 1s1 yansimasi yokken @ ”LOC8 - Kilitleme & Konum Bildirme”Fonksiyonu ile Entegre Edin
3 360° prizmalar (GRZ4, GRZ122) igin 1.5 m ila 2000 m Detayli bilgi icin: leica-geosystems.com/LOC8

4 Nesne gélgede, kapali gokyiizii, Kodak Gri Kart (%90 yansitici)

5 Standart sapma ISO 17123-4

6 Mesafe > 500 m: Dogruluk 4 mm + 2 ppm, 8l¢iim siiresi tipik 6 sn

7 50 m ye kadar, en fazla élgiim siiresi 15 sn

[(xcaumonf | Lazer radyasyonu; direkt géz temasindan kaginin.
,‘ 3R sinifi lazer; IEC 60825-1:2014'e uygun.
Bluetooth® ticari markalari Bluetooth SIG, Inc.'e aittir. Windows Microsoft Corporation tescilli markasidir.
Diger tescilli markalar ve tescil isimleri sahibine aittir. Yayin haklar Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Switzerland.

Tum haklar sakhdir. Switzerland — 2020 de basilmistir. Leica Geosystems AG, Hexagon AB'nin bir pargasidir. 929643en - 11.20
Resimler, tanimlar ve teknik veriler baglayici degildir. 2021:03
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Leica Nova MS60
Teknik Veriler

LEICA NOVA MS60 MULTISTATION: PROJELERINiZE HUKMEDIN

u in$aat ve madencilikte yiizeyler ve hacimler:

Disari sahaya giktiginizda, hizli ve ok yonlii bir cihaza Stoklar ve atik yiginlari, DTM olusturma ve ytizey kontrold,

ihtiyaciniz vardir. Diinyanin ilk multistation cihazi olan malzeme kalinligi, patlatma yiizeyleri ve ylizey seviyeleri.

Leica Nova MS60, tiim 6lgme islerinizi tek bir cihazla B Tesis, denizcilik ve altyapilardaki kompleks yapi ve objelerin analizi:
yapmaniza yardim eder. MS60 sorunsuz bir sekilde Boyut kontroli, halihazir ve envanter kaydi.

total station olarak kullanilabilir ve saniyede

30,000 noktaya kadar tarama yapma segenegi sunar.
Dijital gériintiileme ve GNSS baglanilirhgiyla katki saglar.
Duzlulik analizi veya ylizey analiz uygulamasiyla halihazir

B Bina ve yapilarin élcilmesi: Képri durumu analizi, BIM ve halihazir.

B Cephe, kot ve miras isleri:
Geleneksel cephe giydirme, 3B modelleme ve fotografli belgeleme.

alimlarin analizi gibi nokta bulutu analiz islemlerini B Geleneksel topografik dl¢limler:

direkt olarak sahada yapabilirsiniz ve AutoHeight 6zelligi ile 2B haritalar ve 3B modeller gibi klasik isler.

cihazin alet ylksekligini otomatik olarak dlgebilirsiniz. B Taramayla birlikte gelistirilmis prizma takibi:

Leica Exchange ile verilerinizi sorunsuz bir sekilde 7/24 otomatik, mm hassasiyetinde, yol, bina, baraj ve tiinel gibi yerlerin
Leica Infinity uygulamasina aktararak verileri yonetebilir, olgtilmesi ve hareket algilanmasi durumunda gercek zamanli olarak
isleyebilir, analiz ve kalite kontrolli yapabilirsiniz. kullaniciya iletilmesi.

SISTEM A.S.

www.sistemas.com.tr




Leica Nova MS60 MultiStation

ACI OLCUMU
Dogruluk ' Yatay ve Diisey
MESAFE OLGUMU

Menzil 2/ Dogruluk / Olgiim siiresi
Olgtim teknolojisi

TARAMA
Tarama Frekansi / Maksimum Tarama Hizi

Maksimum menzil” / Menzil GurGltisi
(1 sigma)

Tarama verileri

Tarama suresi

GORUNTU

Genel kamera ve teleskop kamerasi

MOTORIZASYON
Piezo teknolojisine dayali direct drive
OTOMATIK HEDEFLEME- ATRplus

Hedefleme menzili ? / Hedef kilitteme mengzili 2

Dogruluk 2 / Olglim siiresi
POWERSEARCH

Menzil / Arama suresi
KILAVUZ ISIGI (EGL)
Calisma menzili / Dogruluk
GENEL

isletim Sistemi / Arazi Yazilimi
islemci

Otomatik odaklama teleskop
AutoHeight Modulu

Ekran ve klavye
Calisma

Gug yonetimi

Veri saklama
Araylzler

Agirlik

Cevresel Ozellikler

1 Standart sapma ISO 17123-3

2 Kapall hava, sis yok, gériiniirliik: yaklasik 40 km, parlama yok
3 360° prizmalar igin (GRZ4, GRZ122) 1.5 m ila 3,000 m
4 Nesne gélgede, kapall gékyiizil, Kodak Gri Kart (%90 yansitici)

5 Standart sapma ISO 17123-4

Resimler, tanimlar ve teknik veriler baglayici degildir.
Tum haklari saklidir. 2023:08
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Lazer radyasyonu; direkt géz temasindan kaginin..
3R sinifi lazer; IEC 60825-1:2014'e uygun.

B Mutlak, strekli, dortlt

B Prizma ile (GPR1, GPH1P) 235
B Tek (Her tirlui yuzeye) 2450

Dalga Boyu Sayisallastirma (WFD)

30.000 Hz

® 30 kHz modu
B 8 kHz modu
B 1 kHz modu
B 1 Hz modu

17 (0.3 mgon)

1.5mila >10,000m / 1mm + 1.5ppm / tipik 1.5s
1.5m ila 2,000m / 2mm + 2ppm / tipik 1.5s

Es eksenli, gérunir kirmizi lazer,
lazer nokta boyutu 8mm x 20mm @ 50m

Saniyede 30.000 nokta
60m / 50m’de 3mm
150m / 50m’de 1.5mm
300m / 50m’de 1.0mm
1,000m / 50m’de 0.6mm

Gergek renk, yogunluk ve sinyal-guriltii verilerini igeren 3B nokta bulutu

B Tam kubbe taramasi 400 gon x 155 gon
B Bant taramasi 400 gon x 50 gon

B CozUniirluk / Gorlnti orani
B Gorus alani (genel / teleskop)

Rotasyon hizi / Yiiz degistirme siresi
B Dairesel prizma (GPR1, GPH1P)
B 360° prizma (GRZ4, GRZ122)

ATRplus agi dogrulugu Yatay, Disey

360° prizma (GRZ4, GRZ122)

CozUnurlik 50mm @15m, 12 dakikada
Cozundrlik 12.5mm @50m, 45 dakikada

5 megapiksel CMOS sensorli / saniyede 20 kareye kadar
19.4°/1.5°

Saniyede en fazla 400 gon (360°) / tipik 2.9sn

1,500 m /1,000 m
1,000 m /1,000 m

1”7 (0.3 mgon) / tipik 2.5sn

300 m / tipik 5 sn

5-150 m/ 100 m’de tipik 5cm @100 m

Windows EC7 / Leica Captivate ve uygulamalari, sahada, gercek zamanl karar vermenizi saglar
TI OMAP4430 1GHz Gift gekirdek ARM® Cortex™- A9 MPCore™

Buyiitme / Odaklama mesafesi

B Mesafe dogrulugu
B Mesafe araligi

5“(ing), WVGA, renkli, dokunmatik, iki yiiz

30 x / 1.7m’den sonsuza

1.0 mm (1 Sigma)
0.7mila2.7m

37 tus, isiklandirmali

3x sonsuz devir vidasi, 1x Servofocus drive, 2x otomatik odaklama tusu, Kullanici tanimli akilli tus

Degistirilebilir Li-lon batarya
Dahili hafiza / Hafiza karti
RS232, USB, Bluetooth®, WLAN
Batarya ile birlikte MultiStation

B Calisma sicaklig
B Toz/ Su (IEC 60529) / Esintili rlizgar
H Nem

9 saate kadar, cihaz Gzerinde dahili sarj 6zelligi
2 GB/SD card 1 GB veya 8 GB

7.7 kg

-20°C ila +50°C

IP65 / MIL-STD-810G, Metod 506.5 | ve 507.5
%95, yogunlasmayan

6 Mesafe > 500m: Dogruluk 4mm + 2ppm, Olgiim siiresi tipik 4 sn
7 Nesne gélgede, kapall gdkyizi, kesintisiz gériintrlik, statik hedef, Kodak Gri Kart

(%90 yansitici)

@ ”LOCS8 - Kilitleme & Konum Bildirme”Fonksiyonu ile Entegre Edin
Detayli bilgi icin: leica-geosystems.com/LOC8
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Cazip yazim

Leica Viva GS16 GNSS smart anteni,
karmasik verileri en gercekgi ve
calisilabilir 3B modellere dénusturen
yenilikgi Captivate yazilimina sahiptir.
Kullanimi kolay uygulamalari ve bilindik
dokunmatik teknolojisi ile, dlgtilen ve
dizayn veriler her turlt bigimde ve
boyutta gériintiilenebilir. ister GNSS ile
ister total station cihazlari ile,

isterseniz de her ikisiyle birlikte ¢alisin;
Leica Captivate endUstrileri ve
uygulamalari bir araya getirir.

Leica Viva GS16
Teknik Veriler

Araziyle ofis arasindaki sinirsiz képrii

Leica Infinity GNSS, total station ve
nivo cihazlarinizindan verileri alarak
tek bir nihai ve dogru sonug olarak
birlestirir. TUm cihazlarniz ortaklasa
calisirken prezisyonlu ve islemeye
uygun veriler alirsiniz. Veri isleme hi¢
bu kadar kolay olmamisti!

SISTEM A.S.

www.sistemas.com.tr

ACC»

Miisteri Hizmetleri yalnizca bir tik uzaginizda!

Aktif Misteri Hizmetleri (ACC) ile, tecriibeli
profesyonellerden olusan kuresel ag, sizi her
tlrl sorununuzda yénlendirmek Uzere,
sadece bir tik uzaginizda! Ustiin teknik destek
hizmeti sayesinde gecikmeler ortadan kalkar,
kusursuz danismanlik destegi ile isler daha
hizli tamamlanir ve dogrudan araziden veri
alip génderen gevrimici hizmeti sayesinde
araziye tekrar tekrar gitmeye gerek kalmaz;
dolayisiyla masraflariniz da azalmis olur. Sizi
her yerde ve her durumda kapsayan size 6zel
Mdusteri Hizmeti Paketi ile masraflarinizi
kontrol edin.
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Leica Viva GS16

GNSS TEKNOLOJISI
Kendi kendine 6grenen GNSS
HxGN SmartNet Global

Leica SmartCheck
Sinyal izleme

Kanal sayisi

OLCUM PERFORMANSI & DOGRULUGU'
Baslatma slresi

Gergek-zamanli kinematik
(1ISO17123-8 standardina uygun)

RTK Képrileme
PPP
Post-proses
Kod diferansiyel
iLETiSIM
iletisim portlari

iletisim protokolleri

Yerlesik veri linkleri

Harici veri linkleri
GENEL
Arazi kontrol Unitesi ve yazim

Kullanic araytizi
Veri kaydi

Gl yonetimi

Agirlik ve Boyutlar

Cevresel

Leica RTKplus

HxGN SmartNet Pro

HxGN SmartNet+

HxGN SmartNet PPP

Strekli RTK ¢6ziimi kontroll
GPS | GLONASS

Galileo | BeiDou

QZSS | NavIC

SBAS | Terrastar

Tek baz hatt

Ag RTK

RTK kesintilerinde 10 dakikaya kadar képrileme
Yiiksek dogruluk igin ilk kestirme siiresi en az

10 dakika, Tekrar kestirim suresi en fazla 1 dakika

Statik (faz), uzun gézlemlerle
Statik ve hizl statik (faz)

DGPS / RTCM

Lemo
Bluetooth®

RTK veri protokolleri
NMEA cikisi
Ag RTK

3.75G GSM / UMTS / CDMA GSM modem
Radyo modem

Leica Captivate yazilimi
Tuslar ve LED'ler

Web sunucusu

Saklama

Veri tlrl ve kaydetme orani
Dahili gtic kaynagi

Harici guic kaynagi

Galisma siiresi*

Agirhk
Cap x Yikseklik

Sicaklik
Disme
Su, toz ve kuma karsi koruma

Sarsinti

Nem
Fonksiyonel darbe

1 Olgiim prezisyonu, dogruludu, giivenilirligi ve baslatma siiresi gesitli faktérlere baglidir:
sayisl, gbzlem siresi, atmosferik kosullar, multipath vb. Burada gésterilenler normal kosullara
goredir. Tam bir BeiDou ve Galileo uydu sistemi de dlgciim performansini ve

dogrulugunu daha da arttiracaktir.

PART OF

4 HEXAGON

On-the-fly uydu segimine uyarlanabilir

Ag RTK, diinya ¢apinda kesintisiz RTK kopriileme ve PPP servisi

Ag RTK ve RTK koprileme servisi

Diinya gapinda kesintisiz RTK kopriileme ve PPP servisi

Guvenilirlik %99.99
L1, L2, L2C, L5 | L1, L2, L2C, L3

E1, E5a, E5b, AltBOC, E6 | B1l, B1C, B2l, B2a, B3I

L1, L2C, L5, L6? | L5®
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | L-Band, IP

555 (daha fazla sinyal, hizli 6lgtim, yiksek hassasiyet)

Tipik 4 sn
Yatay 8 mm + 1 ppm / Disey 15 mm + 1 ppm

Yatay 8 mm + 0.5 ppm / Disey 15 mm + 0.5 ppm

Yatay 2.5 cm / Dusey 5 cm
Yatay 2.5 cm / Dusey 5 cm

Yatay 3 mm + 0.1 ppm / Diisey 3.5 mm + 0.4 ppm

Yatay 3 mm + 0.5 ppm / Disey 5 mm + 0.5 ppm
Yatay 25 cm | Diisey 50 cm

USB ve RS232 seri
Bluetooth® v2.00 + EDR, 2.sinif

Leica, Leica 4G, CMR, CMR+,RTCM 2.2,2 .3,3.0,3 .1, 3.2 MSM

NMEA 0183 V4.00 & V4.10 ve Leica 6zel
VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)

Tamamen entegre, dahili anten
Tamamen entegre, alici ve verici, harici anten

403 - 473 MHz, 1W ¢ikis glicli, havada 28800 bps'ye kadar

GSM / GPRS / UMTS / CDMA ve UHF / VHF modem

Leica CS20 arazi kontrol unitesi, Leica CS30 & Leica CS35 tablet

Acma/Kapatma ve Fonksiyon tusu, 7 durum LED'i

Tam durum bilgisi ve konfigiirasyon segenekleri
Cikartilabilir microSD kart

20 Hz'ye kadar Leica GNSS ham verileri ve RINEX verileri

Degistirilebilir Li-lon batarya (2.6 Ah / 7.4 V)
Nominal 12 V DC, aralik 10.5 - 28 V DC

Dabhili radyo ile 7 saat veri alimi (Rx), Dahili radyo ile 5 saat veri
gonderme (Tx), Dahili GSM modem ile 6 saat veri alma / génderme (Rx/Tx)

0.93 kg / 3.20 kg jalonda standart RTK kurulumu
190 mm x 90 mm

Calisma sicakligi: -40 ila 65°C, Saklama sicakhgi: -40 ila 80°C
2m o6lglim jalonundan sert yiizeylere devrilmeye karsi dayanikl
IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G 506.5 | /MIL STD 810G 510.5 | / MIL STD

810G 512.5 )
Gucli sarsintilara karsi dayaniklidir
(1S09022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24)

%100 (1IS09022-13-06 / 1SO9022-12-04 / MIL STD 810G 507.5 I)

40g/15ila 23 msn. (MIL STD 810G 516.6 |)

saglanacaktir.

2 QZSS L6 gelecekteki yazilim giincellemeleri ile saglanacaktir.
3 NavIC L5 destegi sisteme buttinlesiktir ve gelecekteki yazilim gtincellemesi ile

4 Sicaklik, batarya yasl, veri linki cihazinin génderme giicline gére degisebilir.

Resimler, tanimlar ve teknik veriler baglayici degildir. Tim haklar saklidir. 2023:08
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Yenilik¢i Yazilim

Leica Captivate yazilimi GS18 icin
muikemmel bir tamamlayicidir.

Tek bir yazilmda 6l¢lim, veri gérinimu ve
veri paylasimi yapmak miumkunddr.
Kullanimi kolay uygulamalar ve

dogru 2B/3B model gériniimi kullanicinin
veriyi daha etkili bir sekilde anlamasini,
veri olusturmasini ve veriyi kullanmasini
saglar. Captivate, GNSS, total station veya

ikisini birden kullaniyor olmaniza bakmaksizin,

kullaniciya basit tiklama islemiyle proje
hakkinda bir ¢ok bilgi saglar.

Leica GS18/GS18T/GS18I
Teknik Veriler

Tiim cihazlariniz arasinda
kusursuz veri paylasimi

Leica Infinity; GNSS RTK gezicisi, total
station ve nivo cihazlarinizindan verileri

alarak tek bir nihai ve dogru sonug olarak

birlestirir. TUm cihazlarniz ortaklasa
calisirken prezisyonlu ve kullanisli
veriler alirsiniz. Veri isleme hi¢ bu kadar
kolay olmamisti!

SISTEM A.S.

www.sistemas.com.tr
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Yenilik¢i Tasarim GS18 |

Leica GS18 |, dogru ve kullanimi kolay bir

GNSS RTK Gezicisidir. GNSS, IMU ve kameranin
kusursuz entegrasyonuna dayall yenilikgi Gorsel
Konumlandirma teknolojisine sahiptir. Sahada ve
ofiste, gorlintulerle nokta dlgmenize imkan verir.
Boylece sahada harcadiginiz zaman ve tekrar
calisma geregi azalsin. Sahanin goérintilerini
aldiginizda, istediginiz zaman tim detaylari
olgebilirsiniz. Infinity ile alinan verilerden

nokta bulutlari olusturun, imkanlariniz daha da
genislesin.



Leica GS18/GS18T/GS18l|

GNSS TEKNOLOJISI
Kendi kendine 6grenme 6zellikli GNSS
HxGN SmartNet Global

Leica SmartCheck

Sinyal izleme

RAIM

Kanal sayisi

Egim diizeltmesi”

OLCUM PERFORMANSI & DOGRULUK

Baslatma suresi

Gergek-zamanl kinematik
(1S017123-8 standardina uygun )

Gergek-zamanli kinematik egim diizeltmesi”
RTK Koprileme
PPP

Post - proses
Kod diferansiyel
ILETiSIM
lletisim portlari

iletisim protokolleri

Dahili 4G LTE modem*

Dahili UHF modem®

GENEL
Arazi kontrol Unitesi ve yaziim

Kullanici arayiizi
Veri kaydi

Guc yonetimi

Agirlik ve Boyutlar

Cevresel

GORUNTULEME (GS181)
Kamera

Gorlntu grubu yakalama
Nokta bulutu

Goruntu noktasi dlgimu

1

Leica RTKplus

HxGN SmartNet Pro
HxXGN SmartNet+
HxGN SmartNet PPP

RTK ¢éziiminin surekli kontroll

GPS | GLONASS
Galileo | BeiDou
QZSS | NavIC
SBAS | TerraStar

Alici Otomatik Dogruluk izleme

Daha yiiksek 6lgiim verimi ve izlenebilirlik

Tek baz

Ag RTK

Statik kontrol noktalari igin degil

RTK kesintilerinde 10 dakikaya kadar kopriileme
Yiksek dogruluk igin ilk kestirme siiresi en az

10 dakika, Tekrar kestirim stresi en fazla 1 dakika

Statik (faz), uzun gézlemlerle
Statik ve hizli statik (faz)

DGNSS

Lemo | Bluetooth® | WLAN

RTK veri protokolleri
NMEA gikisi
Ag RTK

LTE frekans bandi
UMTS frekans bandi
GSM frekans bandi

Alici & verici UHF radyo modem

Leica Captivate yazilimi

Tuslar ve LED gostergeleri
Web sunucusu

Hafiza
Veri tlirli ve kaydetme orani

Dahili glic kaynagi
Harici giic kaynagi
Calisma siiresi®

Adirlik

Boyutlar
Sicaklik (GS18/GS18T)
Sicaklik (GS18l)

Disme
Su, toz ve kuma kars! koruma

Sarsinti
Nem
Fonksiyonel darbe

Sensor/Gorls alani (Yatay, Dusey) /Kare orani
2 Hz veri yakalama orani
Leica Infinity yazilimi

Sahada / ofiste tek tikla 6lcim

On - the - fly uydu segimine uyarlanabilir

Ag RTK, diinya ¢apinda kesintisiz RTK koprileme ve PPP servisi
AgJ RTK ve RTK koprileme servisi
Dinya g¢apinda kesintisiz RTK kdpriileme ve PPP servisi

Giivenilirlik %99.99

L1, L2, L2C, L5 | L1, L2, L2C, L3

E1, E5a, E5b, AItBOC, E6 | B1l, B1C, B2I, B2a, B3I

L1, L2C, L5, L62 | L5,

WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | L-Band, IP

Gelismis konum ¢6zimii ve GNSS dogrulugu igin bozuk uydu sinyallerinin tespiti ve
ayiklanmasi

555 (daha fazla sinyal, hizli uydu yakalama, yiiksek hassasiyet)

Kalibrasyon gerektirmez
Manyetik parazitlerden etkilenmez

Tipik 4 sn

Yatay 8 mm + 1 ppm / Disey 15 mm + 1 ppm

Yatay 8 mm + 0.5 ppm / Diisey 15 mm + 0.5 ppm

Ek yatay belirsizlik tipik en gok 8 mm + 0.4 mm/°egim, 30°egime kadar
Yatay 2.5 cm / Disey 5 cm

Yatay 2.5 cm / Dusey 5 cm

Yatay 3 mm + 0.1 ppm / Diisey 3.5 mm + 0.4 ppm
Yatay 3 mm + 0.5 ppm / Diisey 5 mm + 0.5 ppm

Yatay 25 cm | Disey 50 cm

USB ve RS232 seri | Bluetooth® v4.0 (BLE & BR/EDR), sinif 1.5 |

802.11 b/g/n sadece arazi kontrol iletisimi igin

Leica, Leica 4G, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM

NMEA 0183 v4.00 & v4.10 ve Leica 6zel

VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)

20,8,3,1,7|13,17,5,4,2(19, 3,1

8,3,1|5,4,2(6,19,1

900,1800 | 850,900,1800,1900 MHz

403 - 473 MHz, kanal araligi 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, maks. 1 W ¢ikis glicli havada
28800 bps'ye kadar veya 902 — 928 MHz (Kuzey Amerika icin), maks. 1 W ¢ikis glici

Leica CS20 arazi kontrol Unitesi, Leica CS30 & CS35 tablet
Acma / Kapatma ve Fonksiyon tusu, 8 durum gostergesi (LED)
Tam durum bilgileri ve konfigiirasyon segenekleri

4 GB'a kadar dahili hafiza, Cikarilabilir SD kart

Leica GNSS ham verileri ve RINEX verileri; 20 Hz'ye kadar

Degistirilebilir Li-lon batarya (2.8 Ah / 11.1 V)

Nominal 12 V DC, aralik 10.5 - 26.4 V DC

Tipik slre 8 saate kadar

1.20 kg / 3.50 kg (GS18) | 1.23 kg / 3.53 kg (GS18T)

1.25 kg / 3.55 kg (GS18 |) standart RTK gezicisi jalon tizerine kurulum

173 mm x 173 mm x 109 mm

Calisma sicakligi: -40°C ila 65°C , Saklama sicakligi: -40°C ila 85°C

Kamera ile galisma sicakligi: -30°C ila +50°C,

Kamerasiz galisma sicakligi: -40°C ila +65°C,

Saklama sicakligi: -40°C ila +85°C

2 m 6l¢lim jalonundan sert ylizeye devrilmeye karsi dayanikli

1P66 / IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G CHG-1 510.6 | / MIL STD 810G CHG-1 506.6
Il / MIL STD 810G CHG-1 512.6 1)

Guclu sarsintilara karsi dayanikli (1ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24)
%95 (1S09022-13-06 / 1ISO9022-12-04 / MIL STD 810G CHG-1 507.6 Il

40 g/ 15ila 23 msn. (MIL STD 810G 516.6 1)

Kuresel objektif kapagi; 1.2 MP / Yatay 80°, Diisey 60° / 20 Hz
Maks. yakalama stresi: 60 sn, Gorlintli grubu boyutu yaklasik 50 MB
Gorlinti grubundan nokta bulutu olusturmak icin

Tipik 2 cm — 4 cm (2B'); nesneye 2 ila 10 m mesafede

4 Versiyona baglidir. Sirasiyla Avrupa | NAFTA | Japonya versiyonlari.
5 Sadece GS1 8, GS18T, GS18 | UHF degiskenlerinde mevcuttur.

8 Sicaklik, batarya émrii, veri baglanti cihazinin glic aktarimi ve kablosuz iletisim cihazlarinin
kullanimina gére degisiklik gosterebilir.

7 Sadece GS18 T ve GS18 | modelleri igin gegerlidir.

Olgme hassasiyeti, dogrulugu, gtivenilirligi ve baslatma siiresi; uydu sayisi, gézlem siiresi, atmosferik
kosullar, multipath gibi bir cok etkene baglidir. Degerler normal kosullar kabul edilerek belirtilmistir.
BeiDou ve Galileo uydularinin tamamen izlenebilmesi 6lgme performansi ve dogrulugunu dnemli
derecede arttiracaktir.

2 QZSS L6 destegi, ileride yazilim giincellemesi ile saglanabilir olacaktir.

3 NavIC L5 destegi mevcuttur ve ileride yazilim giincellemesi ile saglanabilir.
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Leica CS20
Teknik Yeriler
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. Leica CS20 Basic Leica CS20 LTE
SISTEM
isletim Sistemi Windows EC7
islemci TI OMAP4430 1GHz Gift-gekirdek ARM®
Cortex™-A9 MPCore™

Bellek (RAM) 1GB
Dahili bellek (Maksimum) 4GB
Ekran boyutu (Kdsegen) & yoneltme (Temel) 5% (127mm), Yatay, giines 1siginda okunur
Ekran ¢6zUnurligu & tirt 800 x 480 WVGA, Renkli TFT
Agirlik (batarya dahil) 9759 1007 g
Boyut (uzunluk x genislik x derinlik ) 284mm x 150mm x 49mm
Batarya 6mri 8 saat
CEVRESEL
Toz / suya karsi dayaniklilik P68
Darbeye karsi dayaniklilik 1.2m (4 ft) / MIL-STD-810F, Method 514.5 — Cat24
Calisma sicakligi -30°C ila +60°C
Saklama sicakligi -40°C ila +80°C
Askeri standart (MIL.-STD) 810F
BAGLANTI
SD/SDHC v
USB istemci 4
USB sunucu v
Seri RS232 v
Gug jaki 4
Entegre Bluetooth® v
Entegre WLAN v
KULLANICI ARAYUZU
Dokunmatik ekran v
Ekran klavyesi v
Klavye turt QWERTY klavye
Tus sayisi 67
ENTEGRE DONANIMLAR
UMTS/LTE Hiicresel modem v
5 MP Kamera 4 v
Flas v v
Uzun mesafeli Bluetooth® v v
Genisleme paketi v

Bluetooth® ticari markalari Bluetooth SIG, Inc.'e aittir.
Resimler, tanimlar ve teknik veriler baglayici degildir. Tim haklari saklidir. 2023:08
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Leica CS30
Teknik Veriler
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SISTEM
isletim Sistemi

islemci

Hafiza

Ekran

Butonlar

Agirlik (Pil Dahil)
CS30 Tablet

CTR30 LRBT Moddlu
GAT25 Anten

Boyutlar

CS30 Tablet

CTR30 LRBT Moddlu
GAT25 Anten

Batarya

CEVRESEL
Toza karsi dayaniklilik
Suya karsi dayaniklilik

Darbeye karsi dayaniklilik
Calisma sicakligi
Saklama sicaklig

Askeri standart (MIL-STD)
BAGLANTI - PORTLAR
usB

microSD

Gug Unitesi

RF Dahili Anten

Dock baglantisi

PART OF

4 HEXAGON

-
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"1 Leica Captivate - Home

Microsoft® Windows® 10 LTSC 64bit

Intel® ApolloLake N3550
1.1GHz, 2.4GHz’ye kadar
2 gekirdek / 2 threads

4 GB RAM
64 GB eMMC Storage

7.0ing

Cozunurlik 1280x800

IPS ekran

Coklu dokunmatik (es zamanl 10 temas)
Corning® Gorilla® Glass 3

Giin 1siginda okunabilir

Gii¢ tusu, 2 fonksiyon tusu

760 g
679
30g

210 x 140 x 23 mm
84 x 80 x 25 mm
31x20x 117 mm

Kolay degistirilebilir

LED indikatorlti

11.1V 3000mAh ( 33.3wh)
Calisma suresi > 8 saat

IP6x

IPx6 (serpinti)
IPx8 (suya batma)

1.5 metreden disme
-25°C ila +55°C
-40°C ila + 70°C
810G

v2.0 Type-A | v3.0 Type-C
256 GB'a kadar

DC jak

WWAN | GNSS | WLAN
35 pin

BAGLANTI - KABLOSUZ
WLAN

Bluetooth®
Hicresel Modem

DAHILI DESTEK SISTEMLER

Standard Bluetooth®
Uzun menzilli Bluetooth®
GUVENLIK

Donanim

Yazilim

DAHILi DESTEK SISTEMLER

Kamera
Flash
GNSS

Sensorler

Ses

MEVZUAT

Avustralya & Yeni Zelanda
Kanada

Avrupa

Japonya

Kore

Rusya

Birlesik Krallik

Birlesik Devletler
SURDURULEBILIRLIK
Global

Japonya

802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5GHz)

v4.2
Diinya ¢apinda 3G / 4G LTE

~100 m
=~ 600 m

Kensington kilidi hirsizlik korumasi
Guvenilir Platform Modula (TPM)

8 MP
Dual-LED
uBlox NEO-M8N

lvme 6lger
Jiroskop

Ortam 1sik sensoru
Pusula

Mikrofon & hoparlor

RCM

ISED

CE/RED

PSE, RL, Japan TBL
KC

EAC

UKCA

FCC, PTCRB, AT&T

WEEE, RoHS
J-MOSS

Bluetooth ® kelime markasi ve logolari, Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve bu markalarin

Leica Geosystems AG tarafindan her tiirli kullanimi lisans kapsamindadir.

Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'in Amerika Birlesik Devletleri
ve / veya diger Ulkelerdeki tescilli ticari markalari veya ticari markalaridir.

Corning ve Gorilla, Corning Incorporated, Corning, NY, ABD'nin tescilli ticari markalaridir.

- when it has to be right

eLca

Geosystems
YETKILi TEMSILCIsi



SISTEM A.S. TEKNIK SERVIS

Guvenilir cihazlar ve sistemler ile kaliteli teknik destek, cihaz ve sistemlerinizden en yliksek verimi alabilmeniz
icin dnemli bilesenlerdir. Sirketimiz biinyesinde kurulu servis laboratuvarinda, isvicre Leica Geosystems AG
firmasinda servis hizmeti egitimlerini tamamlamis teknik servis ekibimiz ile musterilerimize en hizli ve en dogru
hizmet sunulmaktadir. Nivo, Total Station, Teodolit, GPS, Endistriyel dlgciim sistemleri, lazer metreler vb.
kapsayan genis bir yelpazede satis sonrasi bakim ve onarim hizmetleri veriimektedir.

TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesine ve ISO 9001 : 2008 Sertifikasina sahip Teknik Servis departmanimiz,
Sistem A.S.’nin kuruldugu 1995 yilindan bugline misterilerimize diinya standartlarinda hizmet vemeyi
surdidrmektedir.

Teknik Servis Departmani Hizmetleri :

Cihaz testi « Genel bakim ¢« Yazilim ve donanim giincellemeleri « Kamerali sistem ile EDM optik sisteminin
merkezlenmesi; Total Station'larda kamerall sistem ile optik sistem ayarlari « Kolimatdr ile optik cihazlarin

Olcim hatalar tespiti ve gerekli kalibrasyonun yapilmasi « Total station ve teodolit'lerde yatay ve disey

eksen hatalari ile Kipakse (Tilting Axis) hatalari tespiti ve kalibrasyonu ¢ Diisme sonucunda ana gdvdesi hasara
ugramis her trld cihazin onarimi; deforme olan ana gévdenin degistiriimesi « Tamiratlarda garanti stresi gecerliligi

Ankara Merkez - Leica Teknik Servisi

Koru Mah. 2558.Cad. Azatbey sitesi, No: 4/31A, 06810
Cayyolu / Cankaya / ANKARA

Tel: 0312 23510 11

istanbul Sube - Leica Teknik Servisi

Klglkbakkalkdy Mah. Baségretmen Cad. No: 64 34750
Atasehir / ISTANBUL

Tel: 0216 401 10 20

Adana Sube - Leica Teknik Servisi

Giirselpasa Mahallesi Ogretmenler Bulvari

Tepelizade is Merkezi B Blok No:2 Daire:26 Seyhan / ADANA
Tel: 0322 503 00 87

izmir Sube - Leica Teknik Servisi

Ege Sun Plaza Mansuroglu Mah. 295/2 Sokak No:1
B Blok Kat:3 No: 329 Bayrakli / iZMIiR

Tel: 0232 935 14 24
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