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Düğmeye basın
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YETKİLİ TEMSİLCİSİ
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* Sprinter fiberglas barkodlu mira  ile 0.7 mm hassasiyetle okuma yapılabilir (3 m, tek parça)

* Sprinter fiberglas barkodlu mira  ile 0.7 mm hassasiyetle okuma yapılabilir (3 m, tek parça)

Doğruluk
- Elektronik Ölçüm *
- Optik Ölçüm
- Tek okuma 
Mesafe doğruluğu

Ölçüm modları
Mesafe

Tek ölçüm süresi
Kompansatör
Teleskop
Dahili Hafıza
Çevresel koşullar
Güç kaynağı
Ağırlık

2.0 mm 1.5 mm
1 km nivelmandaki standart sapma (gidiş-dönüş) (ISO 17123-2)

1.0/0.7* mm

Tek ve izleme
2 - 100m (elektronik)

Standart sapma ölçüm mesafesi, Mesafe ≤10m ise 10mm
Standart Sapma: 30m'de 0.6 mm (elektronik) ve 1.2mm (optik)

Mesafe ≥10m ise (Mesafe x 0.001)

2'000 noktaya kadar (sadece 150M)
Büyütme (optik) 24x

Manyetik dengeleyici  (mesafe +/- 10 dakika)
< 3 saniye

2'000 noktaya kadar 
IP55

AA piller (4 x LR6/AA/AM3 1.5 V)
< 2.5 kg

Resimler, tanımlar ve teknik veriler bağlayıcı değildir. Tüm hakları saklıdır.
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