Leica Sprinter
Dugmeye basin
Devam edin...
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Leica Sprinter Ailesi

packsioht B foresioht Bu fonksiyon noktalar arasi yukseklik farkini

. ) " hesaplar. Sabit noktayi girin, geri okuma
Yiikseklik farki /_A\/_“ >, yapin ve sonra da hedeflerinizi 6lgiin
(ileri okuma). Yiikseklik farki her zaman

A dH =B F=252] - 1345=1.176

s

hesaplanir ve gorintulenir.

Ister sadece geri ve ileri okuma yapin,
isterseniz bunun yaninda ara okuma da
yapin, her durumda ihtiyaciniz olan nivelman
isini secin. Baslangi¢ sabit noktanizi girin,
son noktaya ulasana kadar geri, ileri ve ara
okuma yapin. Tim 6lgtimler uygun bir sira
ile hafizaya kaydedilir.

Hat nivelmanr**

Bu uygulama, bir referans seviyeye dayali
olarak kazi ve dolgu sonuglarini gosterir.
5et05 |yl s Gerekli referans seviyenizi ve sabit noktanizi
girin. Geri okuma yapin ve élgiime baglayin.
Program referans seviyenize karsilik olarak
kazi ve dolgu sonuglarini, ylkseklik
farklarini gosterecektir.

Kazi ve dolgu**

aH=1.00m |

*150/150M/250M ** 150M/250M

Cihaz KM'de Yiikseklik ve Ters Coklu Dil Hat Kazi & Dolgu | Veri Saklama
Dogruluk Mesafe Okuma Fonksiyonu | Nivelmani | Goriintiileme & USB

Leica

Sprinter 50 2.0 mm

;;i:;zter 150  1.5mm \/ \/ \/ \/ \/
;:ir(i:ralter 15om 1-5mm \/ v \/ \/ v v

;:i:i:ralter 250M 3:3 mml \/ \/ \/ \/ \/ \/

* Sprinter fiberglas barkodlu mira ile 0.7 mm hassasiyetle okuma yapilabilir (3 m, tek parga)

Teknik Veriler [ Sprinter50 | Sprinter 150/150M Sprinter 250M

Dogruluk 1 km nivelmandaki standart sapma (gidis-donus) (ISO 17123-2)
- Elektrq_nik Olgiim * 2.0 mm 1.5 mm 1.0/0.7* mm
- Optik Olgtim Standart aliiminyum mira ile: 2.5 mm
- Tek okuma Standart Sapma: 30m'de 0.6 mm (elektronik) ve 1.2mm (optik)
Mesafe dogrulugu Standart sapma 6lgiim mesafesi, Mesafe <10m ise 10mm
Mesafe 210m ise (Mesafe x 0.001)
Mesafe 2 - 100m (elektronik)
Olgiim modlari Tek ve izleme
Tek Olgim stiresi < 3 saniye
Kompansator Manyetik dengeleyici (mesafe +/- 10 dakika)
Teleskop Buyitme (optik) 24x
Dahili Hafiza 2'000 noktaya kadar (sadece 150M) 2'000 noktaya kadar

v v

Cevresel kosullar IP55
Glg kaynagi AA piller (4 x LR6/AA/AM3 1.5 V)

Agirlik <2.5kg

* Sprinter fiberglas barkodlu mira ile 0.7 mm hassasiyetle okuma yapilabilir (3 m, tek parca)

Resimler, tanimlar ve teknik veriler baglayici degildir. Tum haklari saklidir.
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