Y X\

Dis Mekan Performansi

Zeno 20 saglam ve dayaniklidir.
Hafif ve kompakt yapidaki gévdesi
ele rahatga oturur. IP67 toz ve su
gecirmezlik standardina sahiptir.
Sinifindaki en iyi dis mekan
performansina sahip buyuk
ekrana sahiptir.
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Leica Zeno 20
GPS'ten Daha Fazlasi

gamtec

GNSS kisitlarinin Gstesinden gelir

ve verimliligi arttirir. Gamtec iki buyutk
teknolojiyi bir araya getirir: Zeno 20 ve
DistoTM S910. Bu sayede GNSS
cihazlari ile 6lglilemeyen detaylari,
lazerle ve yuksek konum dogruluklari
ile dlger ve calisma kosullari guvenligini
gOrunir Olgude arttirir.

Daha Fazla Yazilim

ister Android, ister Windows Embedded
Handheld igletim sistemi segilmis olsun,
farketmez; kullanicilar kendi kullanmak
istedikleri yazihmi se¢me 6zgurligine
sahiptir. Zeno Mobile, Zeno Field

veya 3. parti yazilimlarla ¢alisarak

hem is slrecleri basitlesir, hem de
donanim-yazilim bagimliligi sona erer.
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Teknik Detaylar

Leica Zeno 20

Temel Konfigurasyon

GPS sadece L1

Yiikseltme Secenekleri

GPS: L2, L2C
GLONASS: L1, L2
BeiDou: B1
Galileo: E1

Kanal Sayisi

120

Uydu Bazli Diizeltme Servisleri (SBAS)'

WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS

Veri Cikisi Protokol

NMEA-0183 (GGA, VTG, GLL, GSA, GSV, RMC, GST, GGQ, LLQ mesajlari) protokolii, Zeno Connect araciligiyla Windows

platformunda kullanilabilir veya dogrudan Android konum servisi ile 3. parti yazilima aktarilir.

Gergek Zamanl Diizeltme (RTK) Verisi Protokolleri

RTCM 2.X, RTCM 3.0, RTCM 3.1, Leica, CMR, CMR+

Yineleme Hizi

1 Hz, istege baglh: 5 Hz

Yatayda Gergek-Zamanli Diizeltmelerle Konum Dogruluklari
(SBAS veya CORS Sistemleri)

1 cm+ 1 ppm (L1+L2 "\ RTK\ CORS Y AS10 ile jalonda)
<6cm + 1 ppm (L1+L2 Y RTK\ CORS \ elde kullanimda)
<40cm (L1YDGPS \ CORS \ elde kullanimda)

<90 cm (L1 SBAS \ elde kullanimda)

Duseyde Konum Dogrulugu®

2cm + 1 ppm (L1+L2 Y RTKY CORS Y AS10 ile jalonda) <10 cm + 1 ppm (L1+L2 A RTK'} CORS \ elde kullanimda)

Statik Metodu ile Post-Processing (Sonradan Degerlendirme)
Konum Dogruluklar®

Yatay: 0,3 cm + 0,5 ppm
Disey: 0,6 cm + 0,5 ppm

ilk Diizeltmeyi Hesaplamak igin Gereken Siire (TTFF)
Teknoloji

Islemci ve Bellek

Tipik olarak 40 sn

Ultra hizli gift gekirdekli Texas Instruments OMAP 4470 1.5 GHz islemci ve 1 GB RAM

Hafiza

4 GB dahili yapida iNAND — SecureDigital (MicroSD) hafiza kartlari ile 32 GB'a kadar genisletilebilir.

Isletim Sistemi

Windows Embedded Handheld 6.5.3 Professional veya Android 4.2.2

Screen

4.7" FWVGA (854x480) IPS, sunlight readable, capacitive multi-touch; Asahi Dragontrail chemically strengthened glass
Brightness: 600+ cd/m 2

Dahili Kamera

8 megapiksel kamera (Otomatik Odaklanma, LED flas)

Girig/Cikis Uniteleri

« 1 adet USB 2.0 portu (kauguk kapagi acik olsa bile tamamen su gegirmez 6zellikte)

« Veri transferi veya sarj icin MicroUSB yuvasi (kauguk kapagi acik olsa bile tamamen su gecirmez 6zellikte)
« Harici SMB anten baglanti yuvasi

« Dahili Hoparlér ve mikrofon

Klavye

3 adet isletim sistemi diigmesi, 3 adet programlanabilir diigme, 1 adet teker, 1 adet GNSS digmesi ve gli¢ diigmesi

llave Sensérler

3 eksenli ivmedlger, 3 eksenli jiroskop, 1sik sensori, dijital pusula, barometre, yakinlik sensoéri, sicaklik sensori

gamtec Konfiglirasyonu

Daihili letisim Modiilleri

Giig Ozellikleri
Bataryalar

Rolatif 6lglim dogrulugu: +/~ 1 mm mesafe (300 metreye kadar)
Yatay/Diisey A¢i Hassasiyeti: 0.1°

Wireless LAN 802.11 b/g/n

Bluetooth®: Class 2 (10m) - Android'de v3.0, Windows'ta V2.0

WWAN 3.8 G GSM (UMTS veya CDMA), asagidaki RF bantlari destekler:
+ GSM: HSDPA/UMTS 800/850/900/1900/2100 MHz

* GSM: Quad-band EDGE/GPRS/GSM — 850/900/1800/1900 MHz

+ CDMA: Dual-band EV-DO Rev.A — 800/1900 MHz — 800/1900 MHz

Sistem kapanmadan degistirilebilir (Hot-Swappable) 7800 mAh batarya ve buna imkan veren bir adet onboard batarya

Gui¢ Yonetimi

Girig: 100-240 V AC, 50-60 Hz; Cikis 5.0 V DC, 1.8 A
Sarj siiresi: <6 sa

Calisma Stresi *

Fiziksel Ozellikler

Boyutlar

Dahili modem ile DGPS kullanimi: <7 sa
Sadece GNSS kullaniminda: 8 sa
Sadece Bluetooth® kullaniminda: 20 sa
Bekleme stiresi: 50 gline kadar

99 mm x 259 mm x 40 mm

Agirhik

<880gr (bataryalar dahil)

Toz Gegirmezlik

IP6X toz gegirmezlik IEC-60529

Su Gegirmezlik

IPX7 1 metre derinlikte suya 30 dakika stire ile dayanabilir (IEC-60529)

Yiikseklik Dayanimi

23 C° 4572 metreden -30 C° 12.192 metreye kadar test edilmistir; MIL-STD-810G, Metot 500.5, Prosediir I, Il ve Il

Calisma Sicaklik Araligi

-30 C°den + 60 C°ye; MIL-STD810G 501.5/502.5 I, II, Il

Saklama Sicaklik Aralig

-40 C°den +70 C°ye; MIL-STD810G 501.5/502.5 LI, 1l

Nem Dayanimi

-30 C°den +60 C°ye ortam sicakliklarinda %90 neme dayaniklidir; MIL-STD-810G 507.5 Il

Serbest Diisme Dayanimi

122 cm'den beton zemine serbest diisme testi; MIL-STD-810G
122 cm'den 26 defa uygulanir; Method 516.5, Proseddr IV

Titresim Dayanimi
Aksesuarlar ve istege Bagh Segenekler

Aksesuarlar

MIL-STD-810G, Metot 514.5, Prosediirler I, II, Kategori 4

Harici batarya sarj cihazi, Sirt Cantasi Kiti, Sert Tagima Cantasl, 12V arag-i¢i sarj cihazi, jalon tutucusu, yansima yapmayan

ekran koruyucu film, 5200 mAh ilave batarya

Istege Bagl Saha ve Ofis Yazilimlari

Leica Zeno Field, MicrosurveyTM Fieldgenius, Leica MobileMatrix, Leica Zeno Connect, Leica Zeno Office ve Leica Zeno Office on ArcGIS

Istege Bagl GNSS Anteni

Leica AS10

" WAAS sadece ABD'de, EGNOS sadece Avrupa'da, GAGAN sadece Hindistan'da ve MSAS sadece Japonya'da erisilebilirdir.

* Belirtlen konum dogrulugu Leica AS10 le, jalonda ve L1+L2 segenegi le kullanim igindir

© Swiss Technology

* Olgiim hassasiyeti, konum dogrulugu ve tekrarlanabiliriik degerleri gesiti faktérlere baghidir. Erisilebilir uydu sayisi, uydu dagilimi geometrisi, engel teskil eden nesnelere yakinlik, yansima efekti (multipath), iyonosferik diizensizlikler vb. by Leica Geosystems

“ Sicaklik, batarya yasi ve kullanimina bagli olarak degisebilir .
Leica Geosystems AG

Resimler, agiklamalar ve teknik detaylar baglayici degildir. Her hakki saklidir. Heerbrugg, Switzerland
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Bluetooth® kelimesi ve logosu
Bluetooth SIG Inc'ye aittir ve kullanimi
Leica Geosystems AG tarafindan
lisanslanmistir.

Microsoft, Windows ve Windows logosu,
ABD'de ve diger Ulkelerde Microsoft
firmasina ait kayitli ticari marka veya
ticari markalardir.

Diger ticari markalar
veya marka isimleri ilgili
firmalara aittir.
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